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LETI N9 49/84
(2
INSTITUI CODIGO DE OBRAS

A Camara Municipal de Cam~

pos Altos decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
~ L4

REGULAMENTO DE CONSTRUGOES NO PERIMETRO URBANO E

DE EXPANSAO URBANA do municipio.

CAPITULO 1

DEFINICOES

&;t. 001 - Para todos os e-

feitos do presente Codigo devem ser admitidas as

seguintes definigoes:

ABA -

ABAULAMENTO -

ou cimalha, ¢ o elemento '

construtivo de acabamento
do forro na concordancia '
com as paredes ou o elemen-
to que, nos beirais, oculta
os topos dos caibros.
convexidade executada trans
versalmente ao leito da rua
com o fim de facilitar o es

coamento das aguas pluviais.
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ACRE SCIMO

ADEGA

ADENSAMENTO

AERODUTO

AFASTAMENTO FRENTE

AGUA

ALA

ALGAPAO

aumento de uma COnStrugac,
quer mo sentido horizon-'
tal, quer no vertical for-
mando novos compartimentos
ou ampliando os ja existen
tes.

comodo, geralmente em sub-

solo, destinado a

bebidas.

guardar

vibragao do concreto com O
auxilio de varas ou apare-~
lhos especiais, como 0 vi-
brador.

conduto de ar nas instala-
goes de ventilagao.

ou recuoc, & a distdncia en
tre o alinhamento & O pla-
no da fachada do edificio.
pano de telhado.

bloco de edificio que se
situa a esquerda ou a di-
reita do bloco considerado
principal, para entrada no
mesmo .

tampa movel de Ao que da

acessq ao sub-solo ou for

ro.
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ALICERCE

ALINHAMENTO

ALPENDRE

ALTURA DE UMA FA-
CHADA

ALVARA

macigo de alvenaria ou con
creto que zerve de embasa-
mento.

linha projetada e locada
pela autoridade municipal,
para marcar O limite entre
o lote de terreno & O lo-
gradouro publico.

espacgo coberto por meia-a-
gua, encostado numa das pa
redes e sustentado © _lado
oposto por colunas ou pare

des.

St

5 a medida tomada sobre a
vertical que passa pela
linha média da testada do
lote ao nivel do meio-fio,
e a intercessao sobre a
mesma, determinada pela ho
rizental gque passa pelo
ponto mals elevado.

documento legal fornecido
pela autoridade competente
dando permissao para a eXe
cucao de obras particula-'

res ¢ sujeitas a fiscaliza
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cao. AREA ABERTA - & aquela que se abre para

ALVENARIA - atividade artistica execu- logradouro publico.
tada pelo pedreiro ou pelo KREA COMUM - & aquela que serve a dois
alvanel na colocagao de pe ou mais predios.
dras naturais ou artifici- AREA DE DIVISA - & aquela cujo perimetro e
ais, rejuntadas ou nao com definida por paredes do edi
argamassas. ficio e elementos da divisa,
ANDAIME - aparelho auxiliar na cons sendo considerada como a-
trugao. E constituido de rea fechada.
um plso que se apoia s0- A%EA DE TERRENO
bre cavaletes ou se sus-= EDIFICADA - & a parte do lote de terre-
tenta por tirantes. Seu u- no ocupada pelo edificio.
so & estabelecido no Codi- AREA GLOBAL DE PA-
go de Obras. VIMENTOS - ¢ a'soma das areas de to-
ANDAR - qualquer pavimento de um ¢ dos os pavimentos, incluin-
dificioc, nao considerado o do a espessura das paredes
sub-solo. em cada um dele.
APARTAMENTO - conjunto de cOmodos, em um KREA EXTERNA - &€ a que se estende, sem
edificio, que comnstituem ' ser interrompida, pelo cor-
habitagoes distintas com po do edificio, entre as pa
banheiro e cozinha. redes externas deste e as
AR CONDICIONADO - ou ar beneficiado, € o ar divisas do lote. A area ex-
tecnicamente preparado'pa— terna e de frente, lateral
ra dotar os recintos fe- ou fundo, conforme a sua si
chados das condigoes de tuagao.
conforto e bem-estar. AREA FECHADA - & aquela cujo perimetro e
AR VICIADO - & o ar nocivo a vida. o todo guarnecido por paredes.
04 )
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/
AREA LIVRE

AREA PRINCIPAL

KkEA DE PROPRIEDADE

PRIVADA

.
AREA SECUNDARIA

s
AREA DE USO COLETI-
VO

rd
AREAS VERDES

e a parte do lote de terre
no nao ocupado pelo edifi-
cio. As projegoes horizon-
tais sobre o terreno com
mais de vinte e cinco cen-
timetros (0,25m) sao con-
siderados como tal.

€ a que se destina a ilumi
nar e ventilar compartimen

”~~ .
tos de permanencia prolon-

gada.

€ a destinada a subdivisao
em lotes ou unidades resi-
denciais.

e a que se destina a ilumi
nar e ventilar compartimen
to de permanéncia transito

ria.

€ a destinada as ruas, ave
nidas, espagos verdes, pra
cas, parques, locals de es
tacionamento de velculos e
outros logradouros publi
cos.

sac as areas destinadas a
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ARQUIBANCADAS

ARRUAMENTO

AVENIDA PARQUE

BALANGO

BALCAO

BATENTE

BEIRAL

-

vegetagao, decorativa ou
nao, de cardter permanente.

sucessac de assuntos, em

escadaria, constituindo fi

las ou ordens.

abertura de rua segundo tra
gado estabelecido por alinha
mento em concordancia.

@ a via de contorno de re

-

presas, lagos, parque, a-

reas verdes ou a que acom-—

panha as margens dos cur-
sos d'agua.

s
elemento construtivo que

sobressai de plano da pare
de por mais de vinte e cin
(0,25m).

elemento construtivo em ba

co centimetros
lango, com balaustrada ou
guarda-corpo, podendo ser
fechada com paredes e co-
berto (bow-window).

pegca que serve de apoio pa
ra a porta quando fechada.
elemento de cobertura que
se salienta do prumo das

paredes.
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BY PASSING

CALGADA DE UM PRE-
DIO

CALGAMENTO

CASAS DE APARTAMEN-
TO MISTAS

CHACARA

via que destina a circula-

¢ao exclusivamente local.

revestimento de certa fai-
xa de terreno, junto as pa
redes de um predio, com ma
terial impermeavel e re-
sistente.

¢ a consolidagao dos pisos

des logradouros por meio
3 I 4 .

de material proprio.

edificios destinados, ao

mesmo tempo, a apartamen-'

. - . A
tos, escritorios e comodos

de habitagao desprovidos de

instalacgoes sanitarias pri
vativas.

€ aquela porgao de terreno
situada em zona rural des-
crita e assegurada por ins
trumento legal, destinada,
2 lavoura e podendo ainda
receber construgoes. Os lo
tes rurais (chacaras, si-
tios, etc.) para

serem

transformados em lotes ur-
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1LY

CIMALHA

CLARAB&IA

COBERTURA

CONSERTO DE
PREDIO

UM

banos, deverao obedecer as
prescricoes de legislagao'
competente.

ou aba, @ o elemento cons~
trutivo de acabamento do
forro na concordancia com
as paredes ou o elemento '
que, nos beirais, oculta
os topos dos caibros.
abertura, na cobertura dos
edificios, para entrar lugz
em geral fechada por cai-
xkdlhos com vidros. Janela
redonda ou fresta por onde
entra luz numa casda.

e 0 elemento de corocamento
da construgao e que se des

tina a protegao das demais

partes componentes.

substituigcao de partes de
terioradas da construgao ,
desde que tais obras nao
excedem 2 metade de todo e
lemento correspondente. Em
onde

cada compartimento,

devam ser executadas. Tal
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CONSTRUIR

COoTA

CUL DE SAC

CUMIEIRA

DEGRAU

DEMOLIGAOC

definigao compreende, tam
beém, as obras de substitui
cao completa dos revesti-'
mentos das paredes nas fa-

ces internas e ainda repa-

ragao de revestimento da
fachada e paredes exter-
nas, ate o limite de um

quarte (1/4) da area res-
pectiva.

€ a execugao de qualquer o
bra. Parcial ou totalmen-
te.

numero indicativo das medi
das no desenho.

sistema circular de retor-
no.

€ a parte mais alta do te-
lhado, sobreposto a pega
horizontal do madeiramento
mais elevado.

elemento construtivo das
escadas, composto de espe
lho e piso. (0 seu dimen-
sionamento obedece a formu
la de blondel).

& o ato de desmanchar uma
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4
DENSIDADE DEMOGRA

FICA BRUTA

DENS.Bruta Habts

)

obra, total ou parcialmen-

te.

¢ a densidade relativa a
soma de todas as areas fun
cionais, inclusive espa-'
gos livres, zonas indus-
triais e setores educacio-
nais e culturais. A densi-
dade de populagao ativa de
uﬁa zona, setor ou bairro
residencial, ja wurbaniza-
das, incluindo parques, '
ceritros de comunidades co-
merciais, edificios escola
res e culturais, segundo a
formulagao do plano dire-'

tor, e calculada a base da

seguinte relagao:

n® de Habt. + Auxiliares

Ha.

area total
compreendida no seu plano
diretor, sendo o n9 de au-
xiliares ou das pessoas que
prestam servigos de utili
dade publica nas vias de

comunicagao e nos trans-

11



DENSIDADE DEMOGRA-
FICA EM FUNGAO DOS
INDICES TECNICOS

DENSIDADE DEMOGRA-
FICA FIXA

DENSIDADE DEMQGRA-
FICA FLUTUANTE

portes coletivos e que re-
sidem fora dos limites con

siderados.

e aquela determinada pela
formula:

P = 1

sendo os indices tecnicos

a) - quota de area livre
b) - quota de conforto e
u) - a taxa ou quoeficien-

te de utilizagao

e aquela em que se conside
ra somente a populagao re-
sidente, de fato, na area'
estudada.

¢ aquela em que a popula-
gao fixa € acrescida da po
pulacaoc residente fora da
area e que para ali se
desloca periodicamente pa-

ra prestacao de servigos.
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DENSIDADE DEMOGRA-
FICA LIQUIDA

Habts

dens. liquida

DENSIDADE DE EDI-
FICAGAO

DEPENDENCIA

DISTANCIA

- & a densidade relativa a a

rea residencial propriamen
te dita. A densidade demo-
grafica liquida & calcu-
lada a base da seguinte rTe
lagao:

n? de habitantes

area de prop.priv.

- € a relagao entre a area

construida e a area total-
e

mente livre de edificagao

ou a relagao entre a area
edificada ou coberta por e
dificagao no terreno e a
drea total do terreno.
construgao de pequenoc por
te, separada ou nao do edi
ficio principal nao cons-—
tituindo residencia com-
pleta.

&€ o comprimento medido so-
bre a perpendicular comum

entre dois elementos consi

derados.
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DIVISA DE TERRENO

DRENAR

EDIFICAR
EDIFiCIOS

ELEMENTOS ESSENCI

AIS DE UMA CONS-
TRUGAO

ELEVADOR

EMBARGO

EMPACHAMENTO

- & o lado que confina com o

lote vizinho
executar obras no terreno'
que facilitem o escoamen
to das aguas que o enchar-
caram.

. - - 3
construir edificios.
construgao destinada a di-

versas utilizagoes

sao aqueles que, sujeitos
a determinadas condigoes
tecnicas, acham-se especi-
ficados no presente Codi-
20 .

equipamento mecanico desti
nado a transporte vertical
providgncia legal tomada
pela prefeitura, com o fim
de sustar prosseguimento de
obra cuja execugao esteja,
em desacordo com as pres-—
crigoes deste codigo.

¢ a ocupacao de um espago,
destinado ao uso publico,

com finalidade diferente.
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ENTULHO

ESCADA

ESCALA

ESCORAMENTO

ESQUADRARIA

ESTUQUE

FACHADA

FACHADA ANTERIOR

e

- material inaproveitavel,

proveniente de obras ou de
moligao.

elemento comstrutivo, deco
rativo ou nao destinado a
vencer desniveis, constitu
idos de degraus. ( O seu
langament¢ nas casas res
pectivas e calculada pela
flrmula Blondel. )

relagao de homologia exis-
tente entre o desenho e o
que realmente represente.
sistema de sustentagao, u-
tilizando pegas de madei-
ra, ou metalicas ( pés di-
reitos ).

elemento COnSthtiVO des-
tinado a vedagao de vao.
argamassa de cal e areia ou
de gesso, sob tela apropia
da (deployer) com a finali
dade de compor forres, bei

rais, cimalhas, etc.

- & a face exterior do edifi

cio.

- & a que da para logradouros.
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FACHADA POSTERIOR
FACHADAS LATERAIS
FOSSA

FOSSA SEPTICA

FRENTE OU TESTADA

”
FRIGORIFICO

FUNDAGAO

FUNDO DE LOTE

€ a que da para fundos do
lote.

sao as que dao para as di-
visas laterais do lote.
escavagao no terreno a cer
ta profundidade.

elemento construtivo que

se destina ao tratamento bi

ologico de materiais fe-
cais.

€ o alinhamento no logra-
douro publico.
compartimento hermeticamen
te fechado, onde se mantém
a temperatura baixa, a fim
de conservar alimentos.
parte da construagao, em ge
ral abaixo do nivel do ter
reno destinada a suportar,
as cargas da mesma e trans
mitir as pressoes do solo.
lado oposto a frente. Em
lotes triangulares, em es-
quinas, € o lado que nao '
forma testada. Em casos o-

missos, a prefeitura pode-

ra defini-lo.
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GALPAO

GIRAU

GUIA OU MEIO-FIO

HABITAGAO

HABITAGAO COLETI-
VA

HABITAGAO PARTICU

~w

construgao com cobertura e
sem forro, fechada, pelo me
nos, em tres de seus lados,
ou parcialmente em altura,
ou paredes com tapumes, nao
podendo ser usado para ha-
bitagoes.

piso de pequena area, ele-
vado acima do piso de um
pavimento ja suportado por
meio de colunas, ou de con
solos ja apoiados ou engus
tado nas paredes do edifi-
cté, ja suspenso dos viga-
mentos do teto de pegas
da cobertura.

elemento de cantaria ou de
concreto, destinado a sepa
rar o leito da via publica
do passeio.

predio ou parte que serve'
de residencia.
predio ou parte de predio

que serve de residencia a

mais de uma familia.
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LAR

HOTEL

7/ ~
INDUSTRIA INCOMO
DA

INDUSTRIA LEVE

7
INDUSTRIA NOCIVA

INDUSTRTA PERIGO
SA

’
INDUSTRIA PESADA

habitagao ocupada por uma
ou mais pessoas.

edificio destinado a insta
lagao transitoria de pes-
soas, podendo fornecer re-

feigoes.

& aquela que constitui in-
comodo paravizinhanga pela
produgao de ruidos, emis-
sao de poeira, fumo, fuli-
gem, exalagao de mal chei-
ro etc.

& a que, por sua natureza
ou pequena produgao, pode’
funcionar sem incomodar ou
ameacar a salde e sem cons
tituir perigo de vida para
a wvizinhanca.

e a que pode ser prejudici
al a saude da vizinhanca.
industria que pode consti
tuir perigo de vida para a
vizinhanga.

€ a que, pela natureza de

seu funcionamento e gquanti
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LANGO

LOGRADOURO
co

LOJA

LOTE URBANO

LOTE RURAL

POBLI

dade de produgao, podera
constituir perigo para a
vizinhanga.

parte da escada entre pata

mares.

lugar destinado a tr3nsito
ou recreio publico.

comodo destinado a comérdo
ou ao funcionamento de pe-
quenas industrias.

porgac de terreno situado’
ao lado de um logradouropé
blYico, descrita e assegura
da por instrumento legal.

¢ aquela porgao de terreno
situada com frente para um
logradouro ou via rural
descrita e assegurada por
instrumento legal, desti-
nada a lavoura e podendo a
inda receber construgoes.'
Os lotes rurais {(chacaras,
sitios, etec.), quando des-
tinados a lotes urbanos de

verao obedecer as prescri-

coes que regem os lotes ur

19



MARQUISE

MEIO-FIO OU GUIA

MODIFICAGAO DE
UM PREDIO

MURO

MURO DE ARRIMO

NIVELAMENTO

PAREDAO

PASSAGEM COBERTA

banos.
elemento de protegao aos
transeuntes.

elemento de cantaria ou de

concreto, destinado a se-
parar o leito da via pu-
blica do passeio.

obras que alteram a2 estru
tura no seu conjunto, ou

abranjam somente a fachada
elemento construtivo que
serve de vedagao de ‘terre
nos.

obra, geralmente am alvena
ria, com o fim de susten-'
tar o empuxo das terras,
dando-lhe caracteristicas’
de talude.

determinacao do desnivel de
pontos de terreno, agac de
tornar plano o terreno.
muro alto, de grande es-
pessura.

itinerarios protegidos por
lajes horizontais, imperme
abilizadas, destituidos de
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PASSEIO -

PATAMAR -

e
PATIO -

PAVIMENTO -

r
PAVIMENTC TERREO -

’
PE DIREITO -

paredes podendo conter, a-
penas, painéis de elementos
vazados. Destina-se a ligar
predios isolados e situam-'
se entre fachadas anterio-'
res destes e 0os alinhamentos
dos logradouros.
parte do logradouro publi-
¢co reservada ac pedestre.
superficie plana de concor-
dancia de langos de esca-
da ou de interrupgao de lan
gos longos.

recinto descoberto no inte-
rior do predio.

conjunto de compartimentos,
construidos em cada piso de
um predio, excetuados os
que se caracterizam COomo po-
rao, cabo de fundagao e so-
bre-loja.

e aquele cujo piso corres-'
ponda ac nivel mais baixo
do terreno circundante.
distancia em que o piso e o

forro, ou entre o piso e a

base interior deo frechal, '
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PEITORIL

PILAR

PISO

PLAY LOT

PLAY GROUND

PORAD

PORTICO

quando nao existir o forro
no compartimento.
acabamento da parte inferl POSTURA
or das janelas.

H rd
elemento construtivo de su PREDIO

porte nas edificagoes.

chao, pavimento, parte ho- PROFUNDIDADE DO
rizontal do degrau das es- LOTE

cadas.

irea destinada a recrea-

gao, interessando a popula

¢ao infantil, no raio de

duzentos ( 200 ) me- QUOTA DA XkEA L1
tros aproximadamente. VRE
area destinada a recrea-

¢ao, interessando a popula

¢ao infantil, num raio de

400 m { Quatrocentos Me

tros )} aproximadamente.

e o pavimento situado a-

baixo do terreno, con o

nivel do piso inferior ao

do terreno circundante, sem

carater de habitabilidade' QUOTA DE CONFORTO
permanente.

elemento construtiveo ser-

vindo de entrada decorati-
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va ou estrutural nas edifi-
cagoes.

regulamentacao de materia '
da jurisdigao municipal.

¢ qualquer edificio incorpo

rado ao salo.

dist@ncia entre a testada
e a divisa oposta. Se a for
ma do lote for irregular, '
toma-se a profundidade me-
dia.
(QT & expresso em metros'
quadrados por habitante
(mzlﬂab), pela relacao en-—
tre a area de uso coleti-
vo (AL) e a populagao (p)
que reside na area conside
rada (A).
A sua representacgao e:

AL

P
(b), € expressa, em me-
tros quadrados por habi-'
tante (mleabt), pela rela-

¢ao entre a area total de

23



REBOCO -

RECONSTRUIR

RECUC OU AFASTA-
MENTO DE FRENTE

-~ rd
REFERENCIA DE NIVEL
DE UMA CONSTRUGAO '
(REN)

pisos das construgoes (B)
da 3rea considerada (A) e
a populagao ali residente,
(P). A sua representagaoc e:
B
P

H =

argamassa com a qual se re
vestem as paredes, poden
do ser usados diferentes ma
teriais, como a cal e a-
reia, etc. Antes do rebo
co e colocado uma camada
inicial denominada embogo.
refazer, no mesmo local ou
parcialmente, uma cons-'
trugdo, nos limites da for

ma primitiva.

¢ a dist®ncia entre o a-
linhamento e o plano da

fachada do edificio.

quota de ponto fornecida !

no croquis de alimento e
nivelamento da Prefeitu

ra.

24

REFORMA DE UM
PREDIO

ROTOR

SALIENCIA

SAPATA

SHED

SGALHO

SOBRELOJA

e o conjunto de obras cara
cterizadas na definigao de
consertos, feitas, porém, a
lem dos limites ali estabe-—
lecidos.

sistema circular de concor-
dancia de vias.

elemento que sobressal do
plano de parede, considera-
da a sua largura inferior a
vinte e cinco centimetros'
(0,25m).

A

parte mais larga do alicer
ce que se apoia diretamen-
te sobre a fundacao.

vao destinado a iluminagao’
e ventilagao, proveniente de
aproveitamento de meias a-
guas.

piso de tabuas sobre barro
teamento.

compartimento de pe direito
nao inferior a dois metros
e cinquenta centimetros ..'

(2.50m) construido acima da

loja, da qual faz parte in-

25



SOLEIRA

SUB-SOLO

TAPUME

TAXA OU COEFICI-
ENTE DE OCUPAGAO

tegrante.

parte inferior do vao da

porta e no mesmo plano do

piso desta.

¢ o pavimento cujo piso de

assenta diretamente sobre’

os alicerces e tem nivel in
ferior ao do terreno cir-

cundante.

elemento de vedo provisori
o, de acordo com ©O capi-

tulo referente ao assunto,

neste Codigo.

(t) & a relagao entre a a-
rea de projegao horizon
tal da massa arquitetd-
nica e suas dependencias e

a area total do lote consi

derado. Chama-se a rela-’

gao.

t = Pa (adimensio-
AP nal)

sendo AP a area de propri

edade privada e Pa a pro-

jegao sobre o solo do edi-

ficio ou edificios cujo

26

TAXA DE COEFICIEN-
TE DE UTILIZAGAO

TELHADG

TELHEIROS

nimero de pavimentos se re-
presenta por (m).
{u) & dado pela relagao
entre o total das areas mi
nimas adificaveis, abran-
gendo todos os pavimentos e

levadas em conta as taxas'

- . -
minimas de ocupagao de ca-

da um e a superficie do
terreno. Chama-se a rela-
cao:

T . .
u 5—————(adimensional)

Ap

sendo Ap a area de propri-
edade privada e T=n.Pa, is-

to e, a area total de pi-

sos do edificio cuja proje
¢ao sobre o solo Pa, pode-
mos, entaoc, adotar:

U =mn Pa ou U = nt

Ap
elemento de cobertura dos
edificios.
construg¢ao semelhante ao
galpao podendo ser fecha

do em um so dos lados; co-
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TERRENO ARRUADO

TESTADA OU FRENTE

TETO

VALA OU VALETA

VARANDA

VENEZIANA

VERGA

bertura sustentada ﬁor pi-
lares ou colunas.

¢ aquele no qual incidemos
logradouros publicos aber
tos ou demarcados pela Pre
feitura, em planta aprova-
da.

€ o alinhamento do terre
no, separando do logra-'’
douro publico.

(‘E a superffcie superior de
um compartimento.
escavagao feita para rece-
ber os alicerces ou orna-
mentos.

espac¢o em paredes ou entre
pilares ou colunas, poden
do ser livres ou nao.
espago coberto situado em
uma das fachadas do edifi-
cio.

esquadria que permite a
ventilagao para o interi-
or dos compartimentos.
elemento de protegao da
parte superior das esqua-

crias.
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VIA PUBLICA

VIADUTO

VISTORIA
TRATIVA

ADMINIS

VISTORIA SANITA-
RIA PARA HABITAR

VISTORIA TECNICA

..

de um modo geral, sao os lo
gradouros pdblicos: ruas, a
venidas, .pragas, etc.

elemento construto indepen
dente, para passagens em

desniveis.

&6 a diligencia efetuada, por
tecnico designado pela Pre-
feitura, tendo por fim ve-
rificar as condigoes de uma
construgao, de uma instala
gao ou de uma obra

IR

te, em andamento ou parali-

existen

zada, nao so quanto a sua
resistencia e estabilidade,
como também a sua regulari

zagao.

(Habite-se) e a diligéncia'
efetuada pela Prefeitura ou
departamento competente com

o fim de verificar se o e-

dificio apresenta as condi-

goes de higiene para ser ha

bitado ou ocupado.
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PARA HABITAR - (Baixa) € a diligéncia e-
fetuada pela Prefeitura com
o fim de constatar a con-
clusao de uma obra, tendo'
em vista a concessao de li
cenga para habitar ou ocu-
par o edificio.

VOLUME DE EDIFI

CAGAO - & o volume que se obtem '

multiplicando-se a area

dos pavimentos, inclusive'

as paredes pelos respecti-

vos pes direito.

CAPITULO II

ENGENHEIROS, ARQUITETOS E
CONSTRUTORES

Art. 29 - Havera na Prefei-
tura um livro especial para o registro de pes-
soas, firmas ou empresas habilitadas a elabo-
ragao e apresentagao de projetos de construgoes

e a execugao de obras piblicas e particulares.

Art. 39 - A inscrigao no re-

gistro, requerida ao Prefeito, pelo interessa-

do, dependera das seguintes formalidades:

a) - apresentagao da Cartei-
ra Profissional ou Documento que substitua, expe
dida pelo Conselho Regional de Engenharia e Ar-

quitetura da IV Regiao;

b) - pagamento da taxa de re
gistro.

§ Unico - Tratando-se de fir-
ma ou empresa, deve O Lequerimento ser assina-
do pelo responsavel téecnico.

Art. 49 - Deferido o requeri

mento, sera feito o registro com o0s seguintes per

menores:

19 - Nome, por extenso do can
didato {pessoas, firma ou empresa) bem como da
sua possivel abreviatura usual.

29 - Transcrigao de todos os
dizeres de sua Carteira Profissiomnal, bem como
de quaisquer documentos a ela anexados pelo Con-

selho Regional de Engenharia e Arquitetura.

- 39 - Anotagao do namero do

‘requerimento e da data do despacho do Prefeito,’



determinando o registro.

49 - Idem, do recibo de pagamento da
taxa de inscrigao.

5¢ - Idem, do escritorio ou residén
cia do candidato.

69 - Declaragao de compromisso assi
nado pelo profissional ou pelo responsavel técni

co, no caso de firma ou empresa estipulando

que
ele promete cumprir as prescrigoes deste codi-
go e de outros em qualquer tempo postos em vi-
gor.

79 - Anotagao anual:

a) - do recibo do pagamento dos im-
postos municipais referentes ao exercicio da pro
fissao;

b) - de ocorréncias nas obras e pro
jetos, de responsabilidade do profissional;

¢) - de multas e penalidades em que
haja incorrido.

§ Unico - Em caso de mudanga, deve

ra o profissional, obrigatoriamente, comunicar a

Prefeitura o novo enderego de seu escritorio ou

residencia.

Art. 59 - As atividades, em mate-'
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e

. contra o presente codigo,

AL

ria de construgoes, das pessoas, firmas ou em

presas registradas na prefeitura, ficarao sujei

tas as limitagoes das respectivas carteiras pro

fissionais.

§ Unico - Em caso de duvida sobre
as limitagdes a que se refere este artigo serao
golicitados esclarecimentos ao Conselho Regio-
nal de Engenharia e Arquitetura.

Art. 69 - 0s trabalhos de qualquer
patureza, referentes as construgoes, $0 serac a
ceitos ou permitidos pela Prefeitura, se forem
assinados ou se estive;gm sob a diregao de pro-
fissionais registrados na forma deste regula-'
mento.

Art. 79 - Os autores de projetos,
e 0s construtores assumirao inteira responsabi-
lidade pelos seus trabalhos e pela observincia’

do presente codigo, ficando sujeito as penas ng

le previstas.

Art. 89 - Sera passivel de penade
suspensao pelo prazo de um a seis (1 a 6) meses,
a juizo do Prefeito, o profissional que:

A) - cometer reiteradas infragoes

incorrendo em mais de
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seis multas durante o periodo do ano;

B) - continuar na execugao de o
bras embargadas pela Prefeitura;

C) - deixar de pagar os impos-
tos relativos ao exercicio da Profissao, dentro

dos prazos estabelecidos pela Prefeituraj;

D) - revelar impericia por uma co
missao de trés (3) engenheiros, nomeados pelo’
Prefeito.

CAPITULO III

LICENCAS
Art. 99 - Nenhuma obra ou demoli

cao de obra se fara na cidade, sem preéevia licen-
¢a da Prefeitura, e sem que sejam observadas as
disposig¢oes do presente Codigo.

§ 19 - A licenga sera dada por
meio de Alvara, sujeito ao pagamento da respecti
va taxa, mediante requerimento dirigido aoc Pre-
feito.

§ 29 - Tratando-se de constru-
¢3ao, conjuntamente com a do alvara, serao cobra-
das as taxas de alinhamento, nivelemento e nume-

racao, se estes forem necessarios.

Art.109 - A licenga para qualquer

1A

construcao, demoligao, reforma, modificagao e a
créscimo de edificios, ou suas depend€ncias, mu
ros, gradis e balaustradas, depende da previa
aprovagio pela Prefeitura, dos planos e proje-
tos das respectivas obras, na forma adiante es-
tabelecidas.

§ 19 - Nao e necessaria a a-

presentagao de planta, mas indispensavel a 1li-

cenga:

a) - para construir simples co-
bertas, com area maxima de 30m2 (trinta metros
quadrados), situadas em areas de fundo, sempre

que possivel invisiveis'dos logradouros, sujei-
tas as condigoes de higiene e de seguranga, de-
vendo o requerimento de licenga indicar-lhes a
localizagao e o destino;

b) - para construir no decurso
de obras definitivas ja licenciadas, abrigos pro
visorios de operarios ou para materiais desde
que sejam demolidos logo que acabem as obras.

c¢) - para conceitos de preéedios,

§ 29 - Em regra, so serao
consideradas de carater definitivo as constru-'
¢oes cujos planos tenham sido aprovados pela

Prefeitura.

Art. 119 - Uma vez aprovado o
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projeto, sua execugao nao podera sofrer altera
¢ao sem que tenha sido previamente autorizado pe

la Prefeitura.

Art. 129 - 0s prazos para inicio e
conclusao da construgao deverao ser fixados no
alvara de licenga expedido. Findo estes prazos
sem que sejam iniciadas ou concluidas a constru
cao deverd o alvara ser revalidado, mediante no-
vo requerimento, por prazo nao excedente do ini

cial.

Art. 139 - Esta isento de licenga,
mas deve ser comunicado a Prefeitura pelo respon
savel:

19) - a construgao de muros divi-
sorios;
29) - a construcao de dependénci-

as nao destinadas 2 habitagao humana, como se-

jam viveiros, cobertas com menos de 12 metros '
quadrados (12m2) de area, galinheiros sem fim co
mercial caramanchoes estufas e tanques para fins
domésticos, desde que nao fiquem situadas tais'
dependéncias no alinhamento do logradouro e nem

dele sejam visiveis.
Art. 149 - A execugao de obras em
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virtude de intimagao da Prefeitura, nao isentao

intimado das disposigoes deste codigo.

Art, 159 - As construgoes na 2o

na rural independem de licenga.

CAPITULO IV

PROJETOS E ALVARAS DE CONSTRUGOES

Art. 169 - Cabe a Prefeitura o
direito de indagar da destinagao de uma obra no
seu conjunto e nas suas partes, recusando acei
tar o que for tido por fhadequado ou incovenien

te, do ponto de Vvista de seguranga, higiene, sa
lubridade e estética de construgao.

Art. 179 - Os projetos que a-
companham o requerimento de licenga, obrigatori

amente satisfarao as seguinte condigoes:

I - serem apresentadas em
trés (3) vias, uma em papel copiativo e duas
(2) em copias, com as dimensoes minimas de

0,20 x 0,30 m (Vinte por trinta centimetros).
II - trazerem as assinaturas

do autor, do construtor e do proprietirio, com

mensao do numero de sua Carteira Profissional.

w
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111 - indicarem a numeragao do
prédio mais proximo, logradouro e numeragao do
lote, se houver.

Art. 189 - 0Os projetos acima refe-
ridos constarao de:

a) - a planta do terrenoc na escala
de 1:500 (Um para quinhentos) com exata indica
¢ao das divisas confinates dos lotes, ou parte
de lotes, encerradecs no seu perfmetro da orienta
¢ao, da posigdo em relagao aos logradouros publi
cos e 3s esquinas mais proxima, das construgoes,
projetadas no terreno do proprietario, ou ja e-
xistentes no mesmo terrenc e nos terrenos adja-'
centes, sendo aquelas indicadas 'a carmim e es-
tas a naquim;

b) - perfis longitudinais e trans-
versais do terreno;

¢) - planta cotada na escala de
1:50 (Um por cinquenta) de cada pavimento e de

todas as depend@ncias. Aceitando~se a escala de

1:100 (Um por cem) para areas superiores a 300
metros desde que permitam uma verificagao clara
dos elementos compomnentes;

d) - elevagao, na escala 1:50 ( Um

por cinquenta), das fachadas, com indicagao

fechamento do

"grade" da rua e do tipo de terre
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no no alinhamento;

e) - representagao esquematica,'
em elevagao do conjunto de edificios acesso e~
xistentes nos lotes contIguos; ou fotografias re
produzindo estes edificios e a representacgao es-
quemdtica da nova construgaoc entre eles;

f) ~ secgoes longitudinais e
transversais do predio e de suas dependéncias, na
escala 1:50 (Um por cinquenta), devidamente cota
das;

g) - diagramas das armagoes das

coberturas na escala de 1:100 (Um por cem) a ju

R
v

izo da Prefeitura.

P
§ Unico - As plantas deverao in-
dicar claramente a disposigao e as divisodes do
predio e de suas dependencias, o destino de cada

compartimento, as dimensoces dos mesmos e dos pa-

teos ou areas e as espessuras das paredes. As
secgoes em elevagao deverao indicar: - as altu-
ras dos embhasamentos dos alicerces e paredes e

a altura do terrenc em relacao ao passeio do lo-

sradouroc,

Art. 199 - As plantas e as sec-

(ees de predios grandes, bem como as plantas de
Y . -
terrenos muito vastos poderao ser apresentadas '
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em escalas menores do que as indicadas, contan-
do que sejam acompanhadas dos pormenores essen-

ciais em escala maior, bem comoc de legendas ex-

plicativas para exato conhecimento do projeto,
e dos limites e acidentes do terreno.
§ 19 - sempre que julgar conve-

niente, poderad a Prefeitura exigir uma especifi
cagao técnica, na qual sejam indicados os célcg
los dos elementos essenciais da construgao e os
materiais que nela devam ser empregados.

§ 29 - A especificagao de que

trata o paragrafo anterior devera ser apresenta

da em duplicata, assinada pelo proprietario e
pelo auter do projeto ou pelo construtor. Uma
vez aprovada, ficara um exemplar arquivado na

Prefeitura e outro sera restituido a parte.

§ 3¢ - Essa especificagao sera,
considerada parte integrante do projeta apro-
vado e devera ser apresentado ao fiscal da pre-
feitura, sempre que este o exigir no decorrer da

construgao.

Art. 209 - As comnstrucoes em con-
creto armado, alem das plantas e desenhos indi-
cados nos artigos precedentes devera ser apre—'
sentada uma memoria justificativa contendo o

calculos e desenhos das estruturas, lajes, etc.,

de acordo com o regulamento para obras desse gé
nero.

§ 19 - 0s calculos, desenhos'
e memoOrias justificativas de construgao em con-
creto armado, serao apresentados, em uma via
trazendo assinatura do seu autor, do proprieta-
rio da obra e do construtor responsavel.

§ 29 - A apresentagao desses
elementos, que serao arquivados na prefeitura,’
devera ser feita 20 (vinte) dias antes do ini-
cio da Obra.

§ 39 - Nao e necessaria a apre

-~ - s .
sentacao de calculos memorias, desenhos, etc.,'

0
P

nos segulintes casos:
a) - lajes de concreto armado i
suladas ¢ apoiliadas nos quatro lados em paredes'

de alvenaria e sobrecarga maxima de 200 kg. por

metro quadrado, desde que o vao na maior dimen
sao naao exceda de 4 m (quatro metros).

b} - Colunas de concreto arma-
dv que nao fagam parte de estruturas e sujei-'

tas a sobrecarga ate 2.000 kg.

Art. 219 - Nos projetos de modi

T

ficagz -, avrescimo e reconstrugao de predios,

indicar-se-10, com tinta preta as partes das

1

vonstrucoes que devam permanecer: com tinta

‘.
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carmim as que tenham de ser executadas; com tin-

ta amarela as que devam ser demolidas.

Art. 229 - Sera devolvido ao au-
tor, com declaragﬁo do motive, todo projeto que
contiver erros de qualquer especie ou que nao sa

tisfazer a esse Codigo.

Art. 239 - Se o projeto apresen-'
tar apenas leves inexatidoes e equ{vocos, a Pre
feitura chamara o interessado, para esclarecimen
to. Se findo o prazo de 8 dias (oito) e nao fo-
rem prestados os ditos esclarecimentos, sera 0
requerimento indeferido.

§ Unico - Retificagoes que se te-
nham de fazer nas pegas graficas, poderao ser a-
presentadas separadamente em duas vias devidamen
te autenticadas pelo proprietaris da obra, ou
seu representante, pelo autor do srojeto e pelo

construtor.

Art. 249 - Aprovado o projeto, se
ra expedido a guia para que © interessado pague
as taxas devidas.

Art. 259 - O prazo maximo para a-

provagao dos projetcs é de 20 (Vinte) dias teis,
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a contar da data do requerimento da Prefeitura.
Se, finde este prazo, o interessado nao tiver
obtido solugao para seu requerimento podera dar
inTcio a construgao mediante comunicagao pre-
via 3 Prefeitura, com obediencia as prescrigoes
deste regulamento.

§ Gnico - Nao computara, no pra
zo mencionado neste artigo, o periodo de Oito
(8) dias concedidos para os esclarecimentos que

se refere o artigo 23.

Art. 269 - Exibido, pelo interes
sado, o conhecimento pelg qual prove ter pago a
Prefeitura os emolumentos devidos, sera expedi-
do o respectivo Alvara, assinado pela autorida-
de competente.

§ Unico - No Alvara de constru
¢do serao expressos, alem do nome do interessa-
do, ou interessados, a qualidade da obra, a lo-
calizagao onde val a mesma ser erigida, assimco
mo qualquer outra indicagao que for julgada es

senclal.

Art. 279 - Se, na caso do arti
go 25, aprovado o projeto o interessado nao re-
tirar o respectivo alvara no prazo de 8 (oito)’
dias, scra suspensa a construggo ate a satisfa-
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cao desta exigencia.

Art. 289 - Dos exemplares do pro-
jeto, rubricados pela autoridade competente, um
sera entregue ao interessado, conjuntamente coOm
o alvara e o recibo dos emolumentos, o outro, em
tela, ficara arquivado na Prefeitura.

§ Unico - 0 exemplar entregue ao
interessado, bem como o Alvara, deverao estar’

sempre no local das obras, a fim de serem exami -
nados, pelas autoridades encarregadas da fiscali
zagao.

Art. 299 - Para projetos aprovados,
e nao executados, novos alvards de construgao po
dem ser concedidos, até dois (2) anos de aprova
¢ac, respeitando-se as disposigoes legais em vi-

gor.

Art. 309 - Para modificagoes essen
ciais no projeto aprovado sera nccessario novo
alvara, requerido e processado de acordo com es-=
te capitulo,

Art. 319 - Para pequenas altera-'
coes que nao ultrapassam os limites fixados ou

aos elementos essencials da construgao, nac sv-~
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ra exigido no Alvara, sendo, entretantoc, necessa

ria a aprovacao da autoridade competente.

s

CAPITULO v

ALINHAMENTO E NIVELAMENTO

Art. 329 - Para inicio da cons-

trugao em terreno que ainda nao se edificou, e
necessario que o interessado esteja de posse das
notas de alinrhamento e nivelamento fornecidas pe
la Prefeitura.

[4
§ Unico.,~- Tratando~se de

cons-—'

trugao de lote ja edificado, situado em logra-'

douro, nao sujeito a modificag¢ao altimétrica se
rao dispensadas as notas de nlvelamento.

Art. 339 - As notas de alinhamen

to, nivelamento, serao fornecidas em croquis, me

diante pagamentos das

respectivas taxas e depois
de preocessado o regquerimento que a elas se refe-

rem.

Atrt. 349 - 0 croquis sera extrai

~ . - : : g
do em trcs vias e contera todas as indicagoes re
lativas aos

pontos marcades no terreno por meio

d¢ piquetes, pelo funcionario encarregado do ser
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vigo, devendo nele figurar, pelo menos, um R.N.

cTro

s
§ Unico - A primeira via do
quis sera entregue ao interessado contra

bo,

reci
e a outra ficara arquivada na Prefeitura.
Art. 359 - Para efeito de 1inicio
da construgao, o croquis de alinhamento e nive-
lamento vigorara por seis (6) meses. O Comstru-
tor deve mante-lo no local da obra durante a
construgao.
§ Unico - Devem ser conservados nos
seus lugares, os piquetes cclocados pela Prefei

tura.

Art. 36 - Antes de qualguer cons-

trucao no alinhamento do logradouro atinja a al

tura de (1) um metro, o profissional responsa-'

vel pela execugao da obra pedira verificagao de
alinhamento, que devera ser felto dentro do pra
zo de trés dias (3), nelo funcicnario encarrega
do do servigo.

§ 19 - tratar de es-

Quando se

trutura de concreto armado, ¢ pedido de verifi-

cacac do alinhamento sera feito antes de concre
tadas as colunas do pavimento tirreo.

§ 29 - 0s muros provisorios de
fechamento nao ficam sujeitos a exigencia des-
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artigo.

Art. 379 - As notas de alinha

mento e nivelamento deverao ser fielmente obser

vadas.

§ fnico - A autoridade encarre-
gada da fiscalizagao so apora o seu visto. no
croquis de alinhamento e nivelamento depois de

verificar que a construgao satisfaz as notas ﬁg
le escritas.

Art. 389 - Nos cruzamentos das'
vias pﬁblicas os dois (2) alinhamentos serao con
cordados por um terceird, normal a bissetriz do
angulo por eles formados e de comprimento vari

vel entre 2.50 m (Dois metros e cinquenta cent

LAY

metros) e 4.50 m (Quatro metros e Cinquenta cen
timetros). Este remate pode, porem, ter qualquer
forma,contando que seja imscrita nos tré€s alinha
mentos citados.

§ 19 - Em edificagoes de
mais de um pavimento, essa superficie de concor
dancia nao sera exigida a partir do segundo pa-
vimento. .

§ 29 - Qualquer que seja a
forma de concordancia, devera conter porta, ja-

nela, ou qualquer elemento decorativo.
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§ 3¢ - Nos cruzamentos de lo-
gradouros sensivelmente desnivelados ficara a
juizo da Prefeitura a determinagao da concordan

cia.

CAPITULO VI

CONDICOES GERAIS DAS EDIFICAGOES

Art. 399 - A fachada principal dos
edificios recuados deve ser paralela ao alinha-

mento da via publica, salvo quando o terreno for
de esquina em angulo agudo, caso em que a facha-
da principal podera ser normal a bissetriz do an

gulo formado pelos alinhamentos das duas vias.

§ 19 - Considera-se como fa-
chada principal a que der para logradouro mais
importante.

§ 29 - Quando as divisas late-

rais do lote forem obliquas em relagao a via pu-
blica, a fachada principal podera ser em linha
quadrada, com os vértices mais salientes alinha-
dos segundo uma paralela a frente do lote, em re

cuo regulamentar.

Art. 409 - 0 recuo do edificio e

medido normalmente ao alinhamento do logradouro
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e obedecera aos limites determinados pelo para-
grafo segundc deste artigo.

§ 19 -~ No caso de predios com
corpos salientes o mais avancado & o que devera
aguardar a distancia minima estabelecida parao

recuo.

§ 29

ficagoes na zona urbana

- 0 recuo minimo em edi
e de expansao sera de

A
tres metros, podendo em casos especiais defini-
dos no presente Codigo, aceitar-se edificagoes'

ne alinhamento.

Art. 4¥® - 0 espago compreendi-

do entre o logradouro e o edificio devera ser
convenientemente ajardinadc e tratado.
4
§ Unico - Concluida a constru-'

gao sera de trés (3) meses o prazo maximo para
que seja atendida esta disposigao, sob pena de

multa imposta mensalmente ao proprietario.
Art. 429 - Nao pode ser coberto
0 espago livre minimo ao lado do predic. Apenas

se permitem alpendres cuja saliencia nao se pro

Jete alem de um metro e vinte centimetros (1,20)
sobre a porta de entrada.
§ 1?9 - Para as edificagoes'

»do mizis de dois pavimentos, os afastamentos

o-
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brigatdrios de frente, fundos e laterais serao de
finidos pelas seguintes fdrmulas:
Frente = Fundos = 3,00 + 0,50 m
{(n-2)
Lateral = 1,50 m + 0,50 m {(n-2)
sendo n o numero de pavimentos.
§ 2Q -

Executam—-se as normas

do paragrafo anterior os predios de uso nao ex-
clusivamente residencial, situados na zona comer

cial e mista (com institucional), cujo pavimento
téerreo podera situar-se no alinhamento qualguer'
que seja o numero de pavimentos, devendo o recuo

vigorar apenas para oS pavimentos superiores.

XArt. 439 - 0s edificios construi-'
dos sobre linhas divisorias nao podem ter beira-
dos gque deitem éguas no terreno do vizinho, o
que se evitara mediante captagao por meio de ca-
lhas e condutores. E nem terao aberturas nas pa-
redes confinantes, a nao ser as que permite o cé

digo civil ou o proprio vizinho.

Art. 44v - As dependéncias dos
prédios poderao ser construidas nos fundos dos
terrenos, nao podendc a area total das mesmas, '
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gser superior a 507 (cinquenta por cento) da 4d-
rea do edificio principal.
§ 1?9 - Elas devem guardar uma

distancia minima de dois (2) metros do edificio
principal.
§ 29 -

no a2 mais de dois metros acima do nivel da

Tratando-se de terre-
via
publica, sera permitida a construcao de garagens
no alinhamento do logradouro, desde que nao fi-
ram a estética do edificio principal e das cons

trugoes vizinhas.

Art. 438 - Os edificios constru
idos no alinhamento de via publica devem ter a

fachada provida de platibandas.

Art. 469 - Nao serao permitidas
construgoes para fins comerciais e industriais,
nas ruas e avenidas consideradas estritamente re

sidenciais.

CAPITULO VII

AREAS, ILUMINAGAO E VENTILACAOQ

1l - areas
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Art. 479 - As areas devem ter for
mas e dimensdes compativeis com a iluminagao e
ventilac¢ao indispensaveis aos compartimentos.

Art. 489 - A superficie minima e~

xigida para as areas e de 10 m2 (Dez Metros Qua-

drados) e ter uma forma tal que se possa inscre-
. )

ver nela um circule de 2 (dois) metros de diame-

tro, no minimo.

2 -~ ILUMINAGAQO E VENTILAGAO

Art. 499 - Todo o comprimento, se

ja qual for o seu destino, devera ter, dentro
das prescrigoes deste Codigo, em plano vertical,
pelo menos um vao, aberto diretamente ou para lo
gradouro publico, ou uma irea, ou suas reintran-
cias.

§ 19 - Deverao os compartimen
tos ser dotados, nessas aberturas, de dispositi
vos proprios para assegurar a circulagao do ar.

§ 29 - As disposigoes deste '
artigo poderdao sofrer alteragoes quando se trate
de compartimento de edificics especials que e~
xijam luz e ar de acordo com determinada

dade.

finali
509 - 0 Total da superficie’

Art.

52

das aberturas para o exterior, em cada comparti
mento, nao podera ser inferior a:

a) - um sexto (1/6) da superfi-
cie do piso, nos dormitorios;

b) - um oitavo (1/8) da superfl
cie dos pisos nas salas de estar, nos refeitdri
os, escritdorics, bibliotecas, cozinhas, copas,
banheiros, WC, etc.;

c) -

s - -
nos armazens, lojas e sobre-lojas.

um deécimo (1/10) do piso

§ 1¢ - Essas relagoes serao

de um quinto (1/5), um sexto (1/6) e um oitavo

(1/8) respectivamente, guando os vaos abrirem '
para as areas cobertas, varandas, porticos, al-
pendres ou marquises, e nao houver parede opos
ta a2 superficie desses vaos a menos de um metro
e meio (1.50m) do limite da cobertura area, da
varanda,

do portico, do alpendre ou da marquise.

O presente paragrafo nao se aplica as varandas'

porticos e marquises cujas coberturas nao exce-

da a um metro (1.0m) de largura, desde que nao
exista parede nas condigoes indicadas.
§ 29 - Os vaos que se acha-

rem sob alpendres, porticos ou varandas de lar-
gura superior a trés (3) metros sao considera.’
dos de valor nulo para efeito de iluminagao.

CAPITULO VIII
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COMPARTIMENTOS

1 - CLASSIFICACAO E P£S DIREITOS

1

519 - Para os efeitos deste

regulamento, o destino dos compartimentos nao se

Art.

ra considerado apenas pela sua designagao no pro
jeto, mas tambem pela sua finalidade logica, de-

corrente da disposigao da planta.

Art. 529 - (Os compartimentos sao
classificados em:

a) - compartimentos de permanéncia
prolongada ( diurnma ou noturna);

b) - compartimentos de utilizagao'
transitoria:

¢) - compartimentos de utilizagao'
especial.

Art. 539 - Sao compartimentos de

perman@ncia prolongada: dormitdrios, refeitorios

jogos,
de

sala-de-estar, de visitas, de musica, de

de costura, lojas, armazens, sala e gabinete

. - . - . 7’ .
trabalho, eseritorios, consultorios, estudios e

outros de destino semelhante.

Art. 549 - Sao compartimentos de
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utilizagao transitoria vestibulo, sala de entra

da, sala de espera, caixa de

corredor, esca-
das, rouparias, cozinhas, copa, despensas, gabi
nete sanitario,

banheiros, atquive, deposito e

outros de destino semelhante.

Art. 559 - Sao compartimentos de
utilizagao especial aqueles que pela sua finali
dade, CE-

. - 3 - -
mara escura, frigorificos, adega, armario, e ou

dispensem aberturas, para o exterior:

tros de natureza especial.

Art. 569 - 0 pe direito tera as
seguintes alturas minimas:

a) - 2.80m (dois metros e oiten
ta centimetros), para os compartimentos de uti-
lizagao ou permanencia prolongada, diurna ou no

turna;

b)Y 2.50m (dois metros e cinquen

ta centimetros) para os de utilizagao transitd
ria;

c) - 4.00m (Quatro metros) para
as lojas;

d) - 2.50m (dois metras e cin-
quenta centimetros) no minimo a 3.00 m (tres me
trus) no maximo para sobre-lojas, considerando-

jt como pavimento a sobre-loja em que o pE di-
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reito ultrapasse trés metros.

2 - CONDIGOES pOS COMPARTIMENTOS

Art., 579 - 0Os compartimentos de

permanencia prolongada, (diurna ou noturna) deve
rao ter area minima de ocito m? (0Oite Metros Qua-
drados).

§ 19 - Nas casas de habitagao
partitular, em cada pavimento constituido por
tréds (3) ou mais compartimentos, inclusive a ins
talagao sanitaria, devera haver um deles pelo me
nos com a area minima de 12 m2 (Doze Metros Qua-
drados). Quando em um mesmo pavimento houver maig
de uma habitagao independente, a exigeéncia se fa
ra para cada habitacgao.

§ 2Q

mitido um compartimento

- Nas habitagoes sera pet
de 6 m2 (Seis metros qua

drados), correspondente a cada grupo de dois com

partimentos de permanencia prolonpada.

Art. 589 - Na habitagao de classe'

de hotel, quando os aposentos forem isolados, te

~ - . 2
raoc a area minima de 9 m° (Nove metros quadradcs)
quando constituirem apartamento, um compartimen-

de 9

area'

- - -
to, pelo menos, devera ter a area minima

m (Nove Metros Quadrados)} e o0os outros, a
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minima de 6 m® (Seis metros quadrados) cada um.

Art. 599 - O0s compartimentos de

permanencia prolongada devem ainda:

a) - oferecer forma tal que con
tenha, em plano horizontal, entre as paredes o-
postas, ou concorrentes, um circulo de um metro

de raio;
b)

tes - quando elas formarem um &ngulo de sessen-

- ter as paredes concorren-'
ta graus ou menor - concordadas por uma tercei-
ra de comprimento minimo de 0,60m (Sessenta Cen
timetros).

Art. 609 - Quando o projeto der
lugar a formagao de recantos, poderaoc estes ser
aproveitados como armarios.

Art. 619 - Em toda e qualquer ha
bitacao, compartimento algum podera ser subdivi

. . - - - -
dido em prejuizo das areas minimas aqui estabe-

lecidas.

Art. 629 - A largura nginima das
escadas sera de 0,80 m (Oitenta Centimetros), u
teis, salvo nas habitagoes coletivas em que es-

Lo min’ sera 1.20m (Hum metro e Vinte Centimg
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tros).

Art. 639 - Nas habitagoes coleti-
vas as baredes de Caixa de escada serao, segun-
do a respectiva rampa, revestidas de material
liso e impermeivel, em uma faixa de um metre e
cinguenta centimetros (1.50m) de altura.

Art. 649 - Em todas as habitagoes
coletivas as caixas de escada deverao ser ilumi

nadas e ventiladas suficientemente.

Art. 659 - Em todas as edificagoes

Pl . + -
com tres (3) ou mais pavimentos, 4 escada serao
brigatoriamente construida e de material incom-

bustivel.

§ 19 - A comegar de cinco (5)

pavimentos, todas as escadas referidas neste at

tigo se estenderao ininterruptamente do pavimen

to térreo do telhado, ao terrago.

§ 20 - Nas cdificagoes em que
A ' . . .
o pavimento terreo for destinado a fins comerct

ais, ou industriais, a escada sora de material'

incombustivel.
Art. 669 - Nos casos de paragra-

ios anteriores, € indispensavel ~aterial incom-
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. - . .
pustivel nas escadas secundarias para sotaos, tor

ress etc.

Art. 679 - A altura dos degraus
nac deve ser maior de 0.20m (Vinte Centimetros);
o piso nao devera ter menos de 0,24m (Vinte e

quatro centimetros). Em regra de largura do

pl

S0 mais duas vezes a altura do degrau deve ser'i
- ”

gual a 0,64m (Sessenta e Quatro Centimetros) for

mula de Blonder.

Art. 689 - As escadas em caracol

devem ter, pelo menos, 1,40m (Hum metro e qua-

renta centimetros) de dijmetro, em proje ao hori
; p 1

zontal da escada.

Art. 699 - Todas as escadas que
se elevarem a mais de 1.00m (Um metro)} de altura
sobre a superficie do solo, devem ser guarneci—'

das de Guarda-Corpo.

70¢ - Nenhuma escada em ca=~

0,30m (Trinta

Art.
racol deve ter menos de Centime-

tros) na parte mais larga do piso de cada degrau

Art. 719 - Nos predios de dois '

ou mais pavimentos nao e permitido o emprego ex-—

.
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clusivo de escadas em caraccol para acesso aos pa

vimentos elevados.

Art. 729 - 0 patamar intermediari
o, com o comprimento minimo de 1.00m (Um Me -
tro), € obrigatorio, todas as vezes que 0 nume -~
ro de degrau exceda a 19 (Dezenove) .

Art. 739 - Em teatros, cinemato-'
grafos, e outras casas de diversoes, bem coma
em oficinas, as escadas em nimero e situagaocog
incombustivel.

venientes serao de material

Art. 749 - Os elevadores obedece-
~ N . -
rao as seguintes prescrigoes:

~ . -
a) - terao um lugar visivel, em
vernaculo, a indicagao de cargas em kilogramas,

e em numerc de pessoas;

b) - nao funcionarao, estando a-
bertas as portas da caixa ou do carro;
¢) - deverao dispor de aparelhos’

que permitem a parada rapida do carro, sem pro-

duzir chogues, em caso de perigo, bem como dis-

positivos de protegao no caso de ruptura dos ca
bos.
- A existencia de eleva-

Art. 759
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dor nao dispensa a construgao de escadas.

Art. 769 - Em edificies de

qua

tro ou mais pavimentos e obrigatorio o elevador.

Art. 779 - Nas habitagoes parti

culares, os corredores atée 53.00m (Cinco metros)

de comprimento terac, no minimo, 0.90m (Noventa

Centimetros) de largura. Quando tiverem compri-

mento superior a 5.00m (Cinco metros), deverao,
receber luz direta e terao no minimo 1.00m ( Um
metro ) de largura.

“
e

Art. 789 - Nas habitagoes cole

tivas, os corredores de uso comum, e de compri-

mento até 10.00m (Dez Metros), terao largura mi
nima de 1.20m (Um metro e Vinte Centimetros).Os
corredores maiores de 10.00m (Dez Metros) terao
largura minima de 1.50m (Um metro e meio), sen-
do-lhe indispensavel a iluminagao direta.

799 -

Art., deverao

As cozinhas
satisfazer as seguintes condigoes:

a} - Nao rerem comunicagao dire
ta com compartimentos de habitagao noturna e
nem latrinas;

s

AW

b) Terem area que circinscreva'
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um circulo de raio igual a 1.00m (Um metro).

¢) - O piso devera ser de materi-
al resistente e impermeavel e as paredes deve
rao ser; até 1.50m (Um Metro e Cinquenta Centi-
metros) de altura, impermeabilizadas com materl

al resistente e liso.

Art. B09 - As cozinhas podem ser
instaladas nos poroes, desde que satisfagam as
seguintes condigoes, além da alinea {(a) do ar-

tigo anterior:

a) - Terem area minima de 10.00m2
(Dez Metros Quadrados);

b) - Terem as paredes acima da
faixa impermeavel revestidas de pintura resis-’
tente a freguentes lavagens;

c) - Terem o teto impermeavel e

facil 1limpeza;
d) - Terem aberturas em duas fa-
ces livres, ou dispositivos que garantam venti

lagac permanente.

Art. 819 - Todas as chamines te
r3o altura suficiente para gue a fumaga nao in-
comode ou prejudique os predios vizinnos.

§ Unico - Podera a Prefeitura, em

qualquer tempo, determinar os acroscimos ou modiw
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ficacoes que esta condigaoc venha a exigir.

Art. 829 - O0s fogoes e fornos de
vem distar das paredes externas pelo menos 0,20
m (Vinte centimetros) podendo esse espago ser
cheio de material incombustivel.

§ Gnico - Da mesma forma, os fo
goes devem ficar afastados das paredes divisori

as, de pelo menos 0,60m (Sessenta Centimetros).

Art. 839 - As secgoes de chami-
nes, compreendidas entre os forros e telhados,
e d4s que atravessaram garedes e tetos de estu-
que da tela, ou de madeira, naoc poderao ser cons

truidas de material metalico.

Art. 849 - Quando houver absolu
ta necessidade de chaminé metalica, deverac e-
las ficarem isoladas, pelo menos 0.50m (Meio Me
tro), de guaisquer pegas de madeira ou de pare-

des divisorias e devem ser externas.

Art. 859 - As chamines devem as

senfar «m brues solidas eser munidas de portas

de ferve convenientemente, que permitam sua
‘iswez: interna. Os desvios da diregaoc vertical
. .- ~ ~

das chamines, nao devem exceder ao angulo de
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45° (Quarenta e Cinco Graus).

§ 19 - Nenhuma chamine deve

ter outras aberturas nas paredes laterais, senag

a porta‘de limpeza munida de uma tampa de ferrg,

hermética afastada de mais de 1.00m (Um metro) '

de qualquer pega de material combustivel.

§ 20 - As chamines devem ele-~

var-se, pelo menos, 1.00m (Um Metro) acima dos

telhados.

Art. B69 - As copas e despensas de

t

vem, quando se destinarem a limpeza de lougas,

etc. obedecer a alinea "&", do artigo 799.

Art. 879 - As despensas so podem
comunicar diretamente com a cozinha, copa ou
passagem.

Art. 889 - Os compartimentos des-
tinados exclusivamente a latrinas terao 1.00 m
(Um metro) de area minima.

Art. 899 - 0s compartimentos des-
tinados exclusivamente a chuveiros terao dimen

soes minimas de 1.00m (Hum Metro}.

Art. 909 - 0Os compartimentos des-
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tinados exclusivamente a banheiras terao a a-

- . 2 .
rea minima de 3.00m” (Tres Metros Quadrados).

Art. 919 - 0Os compartimentos des
tinados a latrinas e banheiras, conjuntamente te
- - . . 2 .
rao a area minima de 3.20 m (Trés Metros e Vin-

te Centimetros Quadrados).

Art. 929 - Os compartimentos de

banho e latrina terac o piso e as paredes ate
1.50m (Um Metro e Cinguenta Centimetros) de altu

ra revestidas de material liso e impermeavel.

“

Art. 939 - 0s compartimentos de

latrinas nao podem ter comunicagao direta com

a cozinha e nem despensa.
§ Unico - As latrinas e banhei-'

ras podem ser instaladas nos gabinetes de touca-

dor, obedecidas as prescricoes do artigo anteri-

or.

Art. 949 - Os gabinetes de tou-
~ - . - - .
cador teraov a superficie minima de seils metros
: 2 : . ~
quadralos (A, 00m" ), e devem ter comunicagao com

dposente por melio de vao desprovido de esquadria.
Art.

959 - As instalagoes sanita
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rias no interior dos edificios serao feitas de
acordo com as regras estabelecidas pela Pre-
feitura.

Art. 969 - 0s compartimentos des-

tinados a garagem ficam sujeitos as seguintes'

prescrigoes:

a) - as paredes serao de materi
al incombustivel.
- . . 2
b) - a area minima de 10.00 m

(Dez Metros Quadrados), com 2.50m(Dois metros e

cinquenta centimetros) de lado menor.

¢) - o pée direito minimo, na par-
te mais baixa, sera de 2.20m (dois metros e vin
te centimetros).

d) - terdo o piso de material li-
so ¢ impermeavel que permita o franco escoamen-
to das aguas de lavagem.

e) - as valas, se as tiverem, de-
verao ser ligadas a rede dv esvoto com raio e

sifaoc hidraulico.
f)

superior,

quando houver outro pavimen-

in

to na parte terao teto de material
combustivel.

g) - nao poderao ter comunicagao'
direta cem nenhum outro compartimento, excelto co
modo de passagem.

6 6

e

CAPITULO IX

PAVIMENTO, LOJA E SOBRELOJAS, GIRAUS POROES E
SOTAOS
Art. 979 - Quando os pavimentos

- ~ . r . - - I3 -~
de um edificio constituirem uma unica habitagao,

deverao comunicar—-se internamente por meio de

escadas.

Art. 989 - Cada pavimento des

tinado a habitagao, diurna ou noturna, devera,'
dispor, no minimo, de ufma latrina, alem dos com

partimentos nele situados.

§ Unico - Em cada grupo de dolis

pavimentos imediatamente sobrepostos, a latri-

na sera dispensada em um deles, gquando no outro

nao houver mais do que trés (3) compartimentos'
de habitagao noturna.

Art. 999 - Em edificios desti-
nados a usos comerciais, escritorios, consulto-
rios e -imilares, @ obrigatdria a existencia de
latrin: ¢m c¢ada pavimento, na proporgao de uma

sra cada srupo de dez (10) compartimentos.

Art. 1009 - Para as lojas se es
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tabelecem:
a) - Que tenham pelo menos uma la
trina, convenientemente instaladaj;
| b) - Que nao tenha comunicagao di
reta com os gabinetes sanitarios ou com dormito-~
rios.
I's

§ Unico - A natureza do revesti-'
mento do piso das paredes dependera do genero do
comércio a que forem destinadas.

Art. 1019 - Nos agrupamentos de
lojas, as latrinas poderao ser tombéem agrupadas,
uma para cada estabelecimento, desde que tenham'
acesso facil e independente.

§ Unico - Sera dispensada a cons
trugéo de latrinas, quando a loja: for contfgua a
desde acesso as

resideéncia do comerciante, que ©

latrinas da residencia seja independente.

Art. 1029 - As snrhre-lojas devem

1

comunicar—-se com as lojas, por meio de escadas

interna fixa e nac permitidas nauindo resultar di

. - -~ - . v . - -
mirujigao para o pe direito das l.ojas, alem do ml

nimo regulementar.
7

§ Unico - Entretanto, sobre-iojas

parciais que naoc cubram maisd: 005 (Cinguenta pot

cento) da Area da loja e nao preiundique os Tndi-=g
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darea

ces de iluminagao e ventilagao previstos neste'
regulamento serao permitidas na parte posterior
das lojas que tenham pe direito minimo de 5.50m
(Cinco Metros e Meio) e que possam guardar a al

tura de 2.80m (Dois Metros e Oitenta Centime-

tros) debaixo da sobreloja.
Art. 1039 - A construgao de gi

raus destinados a pequenos escritorios, deposi-

tos, e localizacaoc de orquestras, dispesitivos'
elevadcs de fabricas, etc., sera permitida, des
de que o espago tornado aproveitavel com essas

construgoes fique em bgas condicoes de ilumina-
cao e ventilacao e nao resulte em prejulzo para
as condicdes de iluminagao e ventilagao do com-
partimento em que essa construgaoc tiver que ser

feita.

Art. 1049 - Os giraus que devem
sempre deixar passagem livre, debaixo de si te-
1':':-10:

a) a altura minima de dois me-

tros (2.00m) para uma area de atée oito metros '

quadraduos (8.00m2);

b)) - a altura minima de dois

metres o cinguenta cengimetres (2.50m) para uma

sutoerior a 8.00 mo.

N
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Art, 10592 - Quando os giraus fo-

. ~ . . -

rem destinados a permanencia de pessoas, isto e,
a escritorios, orquestras, dispositivos de fabri

cas, etc., deverao ter:

a) - pe direito minimo de dois me-
tros (2.00m);

b) - guarda-corpo;

¢) - escada de acesso, fixa com
corrimao.

§ 6nico - Quando os giraus forem

colocados em lugares frequentados pelo publico,'’
a escada a que se refere o presente artigo sera
disposta de maneira que nao prejudique a circula

a0, no compartimento.
S s P

Art. 1069 - Quando os giraus forem

destinados a depdsitos poderao ter o pe direito '

minimo de um metro e noventa centimetros (1.90m)

e escada de acesso movel.

Art. 1079 - Em casc de necessidade,
sera exigida a abertura de vaos que iluminem e
ventilem o espago tornado aproveitavel com a

construgao de girau.

Art. 1089 - Nao sera concedida li

cenca para construgao de giraus rfem que seja a-
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presentada, alem das plantas correspondentes a
construgao propriamente, uma planta minuciosa do
compartimento onde ele deve ser comnstruido, a
companhada de informagoes completas sobre a sua
finalidade.

§ Unico - No caso de ser o gi-
rau destinado a deposito de mercadorias se de-
clarada a natureza dessas mercadorias, a sobre-
carga possivel, devendo ser, ainda, justifica-'
das as condigoes de resistencia, nao so da pro-’
jetada construgao, como das partes do edificio!

por ela interessadas.

Art. 1000 - Nio & permitido a
construgao de giraus que cubram mais de uma
quinta parte (1/5) da area do compartimento que
forem colocadas, salvo no caso de constituirem’
passadigos, de pequena largura, nac superior a
ocitenta centimetros (0,80m), ao longo de estan

tes ou armacoes dispostas junto as paredes.

Art. 1109 - Nac é permitida. a
construgao de degraus nas casas de habitagao par
ticular, nem anos compartimentos, dormitorios de
casn

habitacao coletiva.

Art. 1119 - Nao sao permitidas,
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divigg i
$0€s nos giraus, pep © seu fechamento

redes de qualquer espécie,

por pa

te-
(2.00m) e sa

ti - i 3 3
sfacam ag condigoes €Xlgidas para rga; destino

b) -

’ Portas 8radeadas que sejam
lnternas oy eXxternas.
Art. 1130 - g
o . € a8 alturga for, no
minimo, de doig Metros e vinte Céntimetrog
o - . A e
( Om) e ge houver 11um1nagao e Ventilaggo na

for o1 odi
M3 exigida por este codigo, poderao 0S porodes

servir de habitacao diurna oy noturna

Art. 1149 - g poroes de altura inp

feri a
Or a um metrg (l.OOm) deverao Ser aterradosg

Art, 1159 - Nos poroes, qualquer
ue sej e di i a
q $€la o pe dlrelto, serao observadasg as se-
Buintes disposigaes:
a) - terio o Plso impormeabiliza—
dos;
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b) - as paredes do perimetro se

rao, na face externa, revestidas de material i

1B

permeavel e resistente, até trinta centimetros

(0,30m) acima do terreno exterior.

CAPITULO X

ESTETICAS DOS EDIFICIOS

1 - FACHADAS - SALIENCIAS

Art. 1169 - Todos os prOjetOSpE

ra construgao, reconstrugao, acréscimos e refor

ma de edificios, esrao sujeitos a censura esta-

tica da Prefeitura, nao so quanto as fachadasvi

siveis dos logradouros, mas também na sua harmo

nia com as construgoes vizinhas.

Art. 1179 - As fachadas secunda

. . - . .
ri1as, visivels dos logradouros devem harmonizar

se, no estilo, com a fachada principal.

Art. 1189 - As fachadas que  se

caracterizam por um unico wmotivo arquitetanico,

nac poderao receber Pinturas diferentes ou qual

quer tratamento que pertube a harmonia do con-

junto.
1Y

»
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Art. 1199 - Pinturas decorétivas'
ou figurativas, que tenham de ficar ao alcance da
vista do piblico so poderao Ser executadas de-
Pois que o0s seus desenhos completgsg forem apro-

vados pela Prefeitura.

ATt. 1209 - As pinturas externas'
das edificacoes deverao ser em tons sdbrios ou
harmonicamente integrados em 7.

§ Unico - N3o serao toleradas to-
nalidades sombrias ou que prejudiquem a estetica

das edificacoes.

Art. 1219 - Ag fachadas e os mu-
ros de alinhamento deverao ser conservados em
bom ¢strado pelo proprietario, podendo a Prefeltu

Ta intima~-lo a cumprir essa disposicao, sob pe-~-

na de multa.

Art. 1229 - Nas fachadasg dos edi-
ficios construides no alinhamente serao permiti-
das salicncias até o maximo de 0.20m (Vinte Cen-

timetros),
Art. 1239 - Ag construgoes em ba-
lango, nas fachadas construidas no allnhamento,'

SO serao rermitidas acima do pavimento terreo e
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deverao obedecer as seguintes condigoes:

a) - em hipdtese alguma poderao
ficar a menos de trés metros (3.00m) de altura
schre o Passeio;

b) - o afastamento de qualquer’
de seus portos, em relagao ao Plano da fachad&
nao deveri ser maior que a distancia entr a
respectiva Projegao sobre o mesmo plano, e 3 di
visa lateral mais proxima.

¢) - a saliéncia maxima permiti
da sera de 5% {cinco Por cento) da largura da

rua, nao Podendo exceder. de um metro e vinte cen

tlmetros.
2 - MARQUISES
_— TRt oL o

Art. 1249 - Ser: permitida a
construgac de marquise na testada dos edificios
tonastruidos no alinhamento dog logradouros, des
de que obedeca as Seguintes condigoes:

a) - nao exXcederem a largura dos
Passeios e ficarenm el qualquer caso, sujeitas g

balango maximo de tres metros (3.00m);

b) - nao Prejudicaren 4 arborea
Gao oo iluminagao piblica e nao ocultarem pla-

|
|
|
vis de nomenclatura e outras indicacgoes ofici |
ank dog ]ogradouros; ‘

i
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c)-serem constituidas de material'
incombustivel e resistente a agao do tempo;

d) - terem, na face superior, cai-
mento em diregao a fachada do edificio junto a

qual esta convenientemente disposta calha provi-

da de condutor para coletar e encaminhar as a-
guas sobre o passeio para a sargeta do logra-’
douro.
- - .
e) - serem construidas ate a li-
nha de divisa das respectivas fachadas de modo

a ser evitada qualquer solugao de continuidade,’
entre as marqulses contiguas ressalvados, casos’

especiais e o0os casos previstos por esse codigo.

Art. 1259 - Em edificio, ou edi-
ficios, que pelo conjunto de suas linhas, consti
tuirem blocos arquitetonicos, cujo equilibrio ou
simetria nac deva ser prejulicada, e nao sera

permitida a colocagao de marquises parciais.

Art. 1269 - Fica chrigatdrio a
colocagao de marquises nos préedios comerciais a
serem construidos ou reconstruideos na zona co-
mercial, quando tiverem de ser executadas nes-
ses edificios obras que importe~ na nodifica;ao’
da fa tada.

Art. 1279 - A altura e o balanco'
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de marquises na mesma quadra serao uniformes, '
salvo em casos de logradouro acentuadamente em

declive.

Art. 1289 - Nas quadras onde ja
existirem marquises serao adotadas a altura e
o0 balango de uma delas, para padrao das que de
futuro ali se construirem.

§ 19 - No caso de nao con-
vir, por motivos estéticos, a reproduggo das
caracteristicas lineares de marquises ja existen
tes podera a prefeitura adotar ocutras que sir
vam de padrao.

§ 29 - A juizo da Prefeitu
ra, podera, para edificio de situagao especial,
ou de carater monumental, ser permitida a cons
trugao de marquises, em nivel diferente das de-

mais na mesma quadra.

Art. 1299 - Quando construidas'
em logradouros de grande declividade, as marqui
ses se comporao de tantos segmentos horizontais

quantos forem convenientes.

Art. 1309 ~ As marquises, quan-
do executadas em edificios de acentuado valor
@rquitetonico, deverao incorporar-se ao estilo

v
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da fachada.

Art. 1319 - Sera permitido o uso
transitorio de setores protetores contra a acao
do sol, instalados nas extremidades de marquise
e paralelamente a fachada do edificio, desde’
que sejam atendidas as seguintes condigoes:

a) - nao descerem, gquando comple-
tamente estendidos, abaixo de dois metros e
vinte centimetros (2.20m) a contar de mnivel do
passeio;

b) - serem de enrolamento, mecl-
nico a fim que se recolham passando o sol;

c) - serem mantidas em perfeitoes
tado de conservacgao e asseio.

d) - serem munidos, na extremida-
de inferior, de vergalhoes ou de outros disposi
tivos, convenientemente capeados e suficiente-'
mente pregados, que lhes garantam relativa segu

ranga quando distendidos.

Art. 1329 - Com o pedido de li-
cenga para colocacgao de marquise alem da decla-
racao do prazo para a execucao da obra, devera
ser apresentado o seu projeto deotalhado, em du
as vias, uma em tela, desenhada a nanquim, e am

sas com a assinatura do proprietario e do autor
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projeto.

§ 19 - 0s desenhos que sermo
convenientemente cotados conterao:

a) - na escala de 1:50 (um por
cinquenta) o conjunto de marquise com a parte da
fachada que ela interessa; Detalhe do revestimen
to interior ou forro; projegao horizontal do
passeio, localizados rigorosamente os postes de
qualquer natureza, e arvores, acaso existentes'
no trecho correspondente a fachada;

b) - na escala de 1:25 (um por
vinte e cinco) sessao transversal da marquise,'
determinando-lhe o perfil a constituigao da es-
trutura, os focos de luz e a largura do pas-
selo.

§ 20 - A Prefeitura podera
exigir, sempre que julgar conveniente a apresen
tagao de fotografias de toda a fachada e o cal-
culo da resisténcia da obra a ser executada.

§ 39 - Do texto do requeri-
mento ou memorial anexoc ao mesmo devera constar
a descrigao da obra, a natureza dos materiais de
sua construgao, revestimento e iluminagao do
seu sistema de escoamento de aguas pluviais e
de seu acabamento.

Art. 1332 - No caso de inobser-
‘yﬁncia de qualquer detalhe do projeto aprova-

v
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do, ou nao cumprimento das condigoes fixadas no

requerimento ou memorial respectivos ficara e]

responsavel sujeito as penalidades previstas nes

se Codigo obrigande a executar as alteragoes jul

gadas convenientes e atée a demolir a obra, se o

achar necessario a Prefeitura.

CAPITULO XI

CONSTRUCOES PARA FINS ESPECIAIS

1 - HABITAGOES COLETIVAS EM GERAL

Art. 1349 - 0s edificies, quando
construidos ou adaptados para servirem de habi-

ragao coleriva devem satisfazer as seguintes con

digoes:

a) - terao as estruturas, as pa-
redes, os pisos, os fornos e as escadas, inteira
mente construidos com material incombustivel to-
lerando-se a madeira ou outro material combusti
vel, no Ultimo teto, em esquadrias, em corrimao,

e como revestimento, assentado diretamente s0-

bre o concreto ou alvenaria;

b) - terao instalagoes sanitarias
na relagao de uma para cada grupo de quinze mora

dores (1l5) ou fragao, separadas para cada sexo,
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sendo a parte destinada aos homens subdivididas
em latrinas e mictorios;

c) - terao instalagoes para ba-
nho, independentes das instalagoes sanitarias,'
na relagao de um banheiro para cada grupo de 15
pessoas (15) ou fragao;

d) - poderao ter instalagoes sa
nitarias e de banho em comunicagaoc direta para
compartimento ou dormitdorio, desde que se desti
nem ac uso exclusivo dos moradores desse compar
timento.

§ Unico - As instalagoes sanita
rias nao poderao ter comunicagao direta com co-

zinhas, copas e salas de refeigoes.

Art. 1359 - Nas casas de habi-
tagao coletiva sera permitida a existencia de
garagem privativa para o edificio e seus morado
res, situada na area de fundo.

§ 1?9 - Sera também permiti
da nessas casas a existencia de escritorios.

§ 29 - Os compartimentos '
destinados a comercio poderao existir nas casas
d» habitagao coletiva, referidas neste artigo '
com ou sem entrada direta pelo logradouro publi

vo, nao se admitindo, entretanto, a instalagSO'

.l padzria, agougue, quitanda, carvoaria, peixa

»
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ria e congéneres.

Art. 1369 - Nos edificios destina-
dos a habitagao coletiva ou a escritorios, as
entradas principais deverao ser amplas, de modo
que permitam facil acesso as escadas e elevado-'
res

4
§ Unico - A largura das portas de
entrada sera de um metroc e vinte centimetros ..
(1.20m) nos edificios de um a trés pavimentos, e
de um metro e cinquenta centimetros (1.50m) nos
que tenham mais de trés pavimentos

Art. 1379 - Sac proibidos, termi-'
nantemente, os cortig¢os, estalapgens, albergues,'
©a cdarps Tara moradia coletiva, sob qualquer de-
nominagao que nao satisfagam as condigoes exigi-

das por este Codigo.

2 - CASA DE APARTAMENTOS

Art. 1389 - Sao caonsideradas "Casa
de Apartamentos" aquelas de mais de um pavimento
que possuam grupos de compartimentos, constituin
do habitagao distinta, destinad. a residgnciapci
.anente, comoreendendo cada apertamento, pelo

3

menos, dols compartinmontos, um Jdos quals de ins-

talagao de latrina ¢ Lanheiro.
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Art. 1399 - Alem das disposigoes
deste Codigo que lhes forem aplicaveis, deve-
rao as casas de apartamentos atender as seguin-
tes condigoes:

a) - nas imediagoes da entrada'
do edificio sera reservado um compartimento pa-
ra a instalagao da portaria;

b) - os apartamentos que possui
rem instalagoes completas inclusive cozinha, de
verao ser dotados também de um terrago bem ven-
tilado;

¢) - havera instalacgao coletora
de lixo, convenientemente disposta, perfeitamen
te vedada, com bocas de carregamento em todos
os pavimentos, e dotados de dispositivos para
limpeza e lavagem;

d) - havera instalagao contraig

cendio.

Art. 140%? - Em uma casa de apar
tamentos poderao existir independentemente dos
apartamentos, compartimentos destinados ao ser-
vigo ou administragao do edificio, a deposito de
utensilios, moveis, malas, etc., e aposentos de
empregados, desde que haja, para estes instala-
gao independente de WC e chuveiro.

“ 3 - HOTEIS

“
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Art. 1419 - As construgoes destina
das a hoteis, alem das disposigoes deste codigo'
gque lhes forem aplicaveis, deverao satisfazer as

que vem aqui indicadas.

Art. 1429 - Alem das pegas destina
das a habitagao, apartamentos ou simplesmente’
quartos, deverao essas construgoes, possuir as
seguintes dependencias:

a) - vestibulos com local para ins

talagao de portaria;

b) - sala de estar;

c) - sala de leitura e correspon-'
dencia.

§ 1?¢ - Quando houver cozinha

a sua area minima sera de oitc metros quadrados,
(8.00m2) sem contar o espago, de proporgoes con-
venientes, que devera ser reservado para instala
gao da Camara frigorifica ou geladeira; o seu pi
so sera revestido de material liso resistente e
impermeavel; e as suas paredes ate a altura de
dois metros (2.00m) serao revestidas de azulejos.

§ 29 - Havendo copas, serao '
instaladas em compartimentos aparados de cozi-
nha e terao as paredes revestidas de azulejo ate

a altura de dois metros (2.00m).

§ 39 - As despensas, quando
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houver, terao as paredes revestidas de azulejos
ate a altura de dois metros (2.00m) e serac per
feitamente protegidas contra insetos e animais'
daninhos.

§ 49 - As instalagoes para u
so do pessocal de servigo serao independentes, das

que forem destinadas aos hospedes.

Art. 1439 - Quando houver insta-
lagoes de lavanderia anexo ao hotel, deverao os
respectivos compartimentos ter os pisos e pare-
des ate a altura de dois metroes (2.00m), reves-
tidos com material 1liso resistente e impermea-
vel. l

§ 1?2 - Essa lavanderia te-
ra as seguintes dependencias:

a) - deposito de roupa servida;

b) - local para instalagao de la
vagens e secagem de roupaj;

¢) - local de passar a ferro;

e) - local apropriado para iso-
lamento de colchoes, travesseiros e cobertores.

§ 29 - No caso de nao ha-
ver instalacao de lavanderia, os hotéis deverao
dispor de instalagao destinada ao fim indicado
na letra "e" do paragrafo primeiro.

“ § 3¢ - As lavanderias te-

v
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rao instalagao sanitaria para uso do pessoal de

servigo.,

Art. 1449 - As construgoes desti-
nadas a hotéis, quando de mais de trés (3) pavi
mentos, terao, pelo menos, dois elevadores, sen
do um de servigo.

§ Unico - Nos hoteis em que hou-
ver cozinha ou copa, alem do elevador de servi
go, devera haver um monta-pratos, pelo menos,li
gando o pavimento em que estiver situada a co-
zinha ou a copa com os diversos pavimentos. Es-
se monta-pratos, podera ser de funcionamento ma

nual.

Art. 1459 - 0s gquartos que nao
dispuserem de instalagao privativa de banho, de
verao ser dotados de lavatorios com agua corren

te.

Art. 1469 - Nos hotéis deverao ser
instalados depositos de lixo, em situag§0 conve-
niente, sem comunicagao com cozinhas, copas ou
quaisquer outros compartimentos onde se manipu-
lem alimentos, ou se depositem generos alimenti
cios, nem com quaisquer compartimentos utiliza-

dos ou transitados pelos hospedes.
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§ Unico - Esses depdsitos, meta
licos ou de alvenaria, terao revestimentos in-
terno e externo, liso e resistente; serao alem
disso hermeticamente fechados e dotados de dis-—

positivos de limpeza e lavagem.

Art. 1479 - 0s hoteis serao do

tados de instalagao contra incendios.

I
4 - HOSPITATS, CASAS DE SAUDE E
MATERNIDADE

Art. 1489 - 0s hospitais, casas
de saude e estabelecimentos conglneres, so pode
rao ser construidos em lugar seco, distantes de
sitios insalubres e serao afastados de dez me-
tros {(10.00m) no minimo, de ruas e terrenos wvi-
zinhos.

§ 19 - No perimetro wurba-
no da cidade, em ruas pavimentadas, eles pode-
rao ser construidos no alinhamento das ruas,
mantendo-se, porém, a distancia minima de
10.00m ( dez metros ) dos terrenos vizinhos,

§ 29 - 0s hﬁspitais de isco
lamento, ou os de estabelecimentos que trateme

conservem docntes de moléstia infecto-contagio-

W8, doveran ter a zona de protecao de dez me-
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tros (10.00m) no minimo em todas as suas faces.

Art. 1499 - Os hospitais, casas de
saide e estabelecimentos congéneres, poderao ser
construidos em bloco ou em pavilhoes isolados.

§ Unico - Quando construidos em
pavilhoes separados, guardarao entre si a dis
tancia nunca inferior a vez e meia a sua altu-
ra, e serao orientados de maneira que esteja ga

rantida a sua perfeita isolagao.

Art. 1509 - Nos hospitais de mais
de cem (100) leitos, e quando possivel, nos de
menor lotagao, havera um pavilhao ~special, se-
parado do estabelecimento, destinado a observa-
cao dos casos de moléstia transmissiveis e dife
rentes das previstas pelo estabolecimento, de
modo que fique assegurado o isolamento dos doen

tes ali internados.

Art. 1519 - Nas maternidades, o©s
dermitdrios terao capacidade para oito (8) doen
tes, no maximo e os compartimentos destinados a
sestantes conterao no maximo dozeosseis (16) lei

toes.

Art. 1529 - As maternidades terao
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pavilhoes ou comodos separados, respectivamente,
a doentes de oftalmia purulenta, infecgEo puer
pural etc., de modo que lhes seja assegurado o

mais completo isolamento.

Art. 1539 - Nos hospitais, ca-
sas de saude e maternidade, além das disposi
goes gerais deste Codigo, que lhes forem aplica
veis serao respeitadas as seguintes:

a) - as paredes externas serao
construidas com material mau condutor de calor;

b) - as enfermarias serao quan-
do possivel, de forma retangular com os angu-'
los inferiores arredondados e terac, no minimo,
tres metros e vinte centimetros (3.20m) de pé-
direito;

¢) - a orientagao das enfermari
as, sempre que possivel, sera compreendida en-
tre as direcoes N.N.O., devendo cada uma das su
as faces principais ser 1soladas durante tres
horas (3hs), nos dias mais curtos do ano, ficaE
do expressamente proibida a orientagao sul;

d) - todos os comodos terao a-
berturas diretas para o exterior, por .onde pos-
sam receber as luzes, devendo a area total das
janelas, em cada camodo, ser, no minimo, igual

a quinta parte (1/5) da superficie do piso, bem
i
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bem como as bandeiras das portas e janelas exte-
riores ser moveis, nao se permitindo entre as
vergas e o teto, distancia maior de quarenta cen
timetros (0,40m);

e) - a ventilagao sera convenien-
temente contfnua;

f) - os corredores centrais te-
rao, no minimo, um metro e sessenta centimetros'
(1.60m) de largura e os laterais e secundarios,'
um metro e vinte centimetros (1.20m), devendo os
respectivos pisos ser de material mau condutor de
som.

g) - as salas de operagao serao de
preferancia para o sul e deverao dispor de aber-
turas e requisitos exigidos pela tecnica;

h) - no sistema bloco, nao serao
admitidos pateos ou areas internas;

i) - as paredes das enfermarias '
serao impermeabilizadas ate a altura de um metro
e oitenta centimetros (1.80m) por meio de Dbarra
a oleo, esmalte, etc.;

j} - em cada pavimento havera ba-
nheiros, lavabos e latrinas, na proporgao de um
para dez (10) doentes, devendo as portas das ins
talacoes sanitarias conservar-sc sempre fechadas
por meio de molas;

k) - os comodos das instalagoes sa
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nitarias nao se comunicarao diretamente com as
enfermarias, devendo haver de permeio, uma ante

sala com lavabo;

1) - havera latrinas e banhei
ros, em proporgao conveniente, privativos do
pessoal de servigo;

m) - para cada enfermaria have-
ra um aparelho com pia de despejo, que permita’
a lavagem dos vazos por meio de jatos de agua,
sob pressao:

n) - os hospitais, disporao sem
pre de uma lavanderia a agua quente, de uma ing
talagao completa de desinfecgao, de aparelhos pa
ra esterilizagao de lougas e utensilios, de de-
posito apropriado para roupa servida, de um for
no crematdorio para lixo e residuos, a juizo da
Prefeitura;

©) - sao obrigatorios, depdsi
tos para ggneros alimenticios, com pisos e pare
des ladrilhadas, com as aberturas protegidas por
tela de arame, a prova de ratos e insetos.

§ Unico - Estes estabelecimen-'

tes, quando tiverem mais de dois pavimentos, se

rac ccenstruidos com material incombustivel, do-
tades e dispositivos especiais contra incen-'
iios, providos de elevadores com capacidade su-

iiciuntu para o transporte de pessoas, leitos e
b}

L3
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macas.

Art. 1549 - Para estabelecimento
ate quatro pavimentos e capacidade ata cem lei-
tos (100), havera um elevador, no minimo, além'
de quatro pavimentos e mais de cem leitos, dois
elevadores, no minimo; em qualquer caso a pro-
porgao sera de um elevador para cada grupo de

100 leitos, ou fragac desse numero.

Art. 1559 - Havera um elevador de
servigo, isolado e independente dos elevadores'

normals do estabelecimento.

Art. 1569 - Em qualquer caso & o
brigatoria escada, independentemente dos eleva-
dores <construida de material incombustivel, com
um metro e vinte centimetres (1.20m) pelo menos'

de largura.

Art. 1579 - A instalacgcao dos ne-
crotérios sera feita em pavilhao isolado, dis-
tante de 20 metros (2C.00m), pelo menos, das ha
bitagoes vizinhas e situado de maneira que o

seu interior nao seja devassado ou descortinado.
Art. 1589 - Deverao os necroteri
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0s satisfazer também as seguintes condigoes:

a) - ter o pisc impermeabiliza-
do com material, liso e resistente, com a incli
nagao necessaria e ralos, para escoamento das
aguas e limpeza;

b) - ter as paredes impermeabi-
lizadas ate a altura minima de dois metros ...
(2.00m), podendo o restante ser caiado;

¢c) - ter a abertura de ventila-

gao telada, a prova de moscas.

5 - ESTABELECIMENTOS DE INSTRUGAO

Art. 1599 - 0s edificios desti-
nados a escolas deverao satisfazer, além das
prescrigoes gerais deste Cidigo que lhes sejam
aplicaveis, as scguintes condigoes:

a) - terao no minimo trés (3) '
pavimentos;

h) - as excadis, com largura mi
nima de um metreo ¢ vinte centimetros (1.20m), se
roeoretas, com trechos de dez (10) a quinze
f:n3 desraus, divididos por patamares de descan
v, F.ndo o5 degraus desesseis centimetros .
(C..o de¢ aitura, no miximo, e vinte e oito

contlino res {(0.28z) de largura no minimo, e os

Witamares, unm metro de largura minima (1.00m);
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c) - as dimensoes das salas de au
la serao propercionais aoc numero de alunos, nao
devendo estes exceder de quarenta por sala dis-
pondo cada um de um metro quadrade (1.00m) no mi
nimo;

d) - as salas de aula nao poderao
ter a largura superior a duas vezes a distancia’
do piso a vega, quando a iluminagao for unilate-
ral;

e) - as janelas e portas terao as
bandeiras basculantes;

f) - o pe-direito minimo das sa-
las sera de treés metros e cinquenta centimetros'
(3.50m);

g) - a pintura das paredes das sa
las destinadas a classe sera de tinta lavavel ou
a cal, com tonalidades suaves;

h) - as paredes nao poderao apre-
sentar saliéncias e os cantos deverao ser arre-'

dondados;

i) - devera haver uma latrina e
um lavatorio para cada grupo de vinte (20) alu-'
nes;

i) - deveran ter bebedouros auto-

- . . * 1
maticos convenlentemente abrigados e afastados

Jo leal das latrinas;

k) - devera haver «upago destinado
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a recreio, ma razao de seis a nove metros (6 a
2
9.00 m ) por aluno;

1) - as janelas das salas de au
la serao abertas na altura de um metro (1.00m),
no minimo, sobre o piso e terao a verga o mais'

- - v
proximo possivel do teto;

m) - a superficie total das ja-
nelas de cada sala devera corresponder pelo me-
nos a um quinto (1/5) da superficie do piso
respectivo;

n) - nos dormitarics coletivos

ol . . - -
quando os houver, deveraoc ser exigidoes, no milnl
. 2
mo, sels metros quadrades (6.00m”) por pessoa;
0) - terao compartimentos desti

. - - I
nado a vestiario, vestibulo e sala de espera;

p) - a largura minima dos corre
dores e varandas sera de um metro e meio
(1.50m).

Art. 1609 - Os refeitorios deve

rao ser contiguos a copa e amplamente iluminados

e ventllados.

Art. 1619 - Nos internatos, nao
sera obrigatoria a existencia de uma enfermari
a com instalagoes sanitarias e todo confor-
to, isoladas dos locais habitados pelos alunos.
.

i
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6 - CASAS DE DIVERSOES PUBLICAS
EM GERAL

Art., 1629 - Nas casas de diver-

soes publicas em geral, destinadas a espetacu-
los, projegces, jogos, reunioes, etc., a se-
rem construidas ou reconstruidas, alem das pres
crigoes aplicaveis deste Codigo, sera exigido o
emprego de material incombustivel, tolerando-se
o emprego de madeira ou outro material combus-
tivel, apenas na confecgao de esquadrias, lam-
bris, corremaos, divisoes de camarotes e de
frisas, até um metro e meio (1.50m) de altura,e
no revestimento do pisc, desde que este revestl

mento seja aplicado sem deixar vazios.

serdo

§ Unico - Todos os pisos
construidos de concreto armado.
Art. 1639 - As portas de saida das

salas de espetaculos ou de projegao terao a lar
gura total, somados todos os vaos, corresponden
do a um metro (1.00m) para cem pessoas, nac po-
dendo cada porta ter menos de dois metros'
(2.00m) de vao livre, nem haver entre duas por-

tas a um pano de parede de dois metros (2.00m) .
Art. 1649 - As portas de saidadas
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salas de espetaculo ou de projecao, gquando nao
forem diretamente abertas sobre a via pdblica,
darao para passagens ou corredores cuja largu-
ra minima devera corresponder a um metre
(1.00m) para duzentas (200) pessoas, nao poden-
do essa largura ser inferior a trés metros
(3.00m) desde que, entre o logradouro e a porta
de saida da sala mais afastada dele, nao exista
uma distancia de cinquenta metros (50.00m).

§ Unico - Noc caso de haver dis-
tancia de mais de cinquenta metros (50.00m) (e
dida das condigoes acima) a largura da passagem
a partir da porta de saida, sera aumentada na
razao de meio metro (llim) cinco

para cada

metros (5.00m) acrescidos da distancia.

Art. 1659 - Quando as localida-
des destinadas ao publico ou aos espectadores es
tiverem subdivididas em ordens superpostas, for
mando platéia, balcoes, camarotes, galerias etec.
as escadas de acesso para o publico, deverao ter

a2 largura util correspondente a um metro (1.00m

consideradas as lotagoes completas e obedecerao
ainda, as seguintes condicoes:
a) - serao construidas de lan-

tvs retos, intercalados de patamares, tendo ca-

da lance dezesseis (16) degraus, no maximo, me-

'
e

[
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dindo cada patamar um metro e vinte centimetros'
(1.20m), pelo menos de extensao;

b) - nac terao largura menos de um
metro e meio (1.50m);

¢) - teraoc degraus, quando muito,
de dezoito centimetros (0.18m) de altura e trin-

ta centimetros (0.30m), pelo menos de piso.

Art. 166Q - Para o acesso a ordem
mais elevada de localidades, geralmente denomi-
nadas "galeria", deverao existir escadas indepen
dentes das que se destinarem as ordens inferio-

res.

Art. 1679 - A largura dos corredo
res de circulacao e acesso do publico as varias
ordens de localidades elevadas, sera proporcio-
nal aoc numero de pessoas que por ali tiverem de
transitar, guardada a razao de um metro (1.00m)
para cada grupo de cem (100) pessoas.

§ dnico - A largura desses corre-
dores nunca sera inferior:

a) - a dols metros e cinquentéceg
timetros (2.50m) para o corredor das frisas e
dos camarotes de primeira ordem, e 4 dois me
tros (2.00m) para os demais quando a lotagao do

teatro for superior a quinhentss pessoas (500);
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b) - a dois metrc. (2.00m) e um
metro e -inquenta centimetros (1,3Jm), respecti
vamente, quando a lotagao for inferior a quinhe

tas pessoas (500).

Art. 1689 - A disposigao das es
cadas e‘corredores sera feita de modo que impg
Ga correntes de trinsito contrérias, devendo a
respectiva largura ser aumentada na proporgac in

dicada no artigo anterior, sempre que houver 1n

-~ . - . -
fluencia 1nevitavel.

Art. 1699 - Nas passagens, nos
corredores e nas escadas, os vaos nao poderao '
ser guarnecidos com folhas de fachamento, gra=
des, correntes ou qualquer dispositivo que pos-
sa impedir, no momento de panico, o escoamento,
do publico em qualquer sentido.

§ 19 - Esta disposigao e
extensiva aos vaos de portas destinadas ao esco
amento do publico no sentido do logradouro;

§ 29 - Quando indispensavel
¢sscs vaos poderao ser guarnecidos de repostei
ros.

§ 3¢ - Para fechamento das
portas que derem sobre o logradouro, devera ser

wadotado o dispositivo de correr, de preferencia

v
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no sentido vertical. Esse dispositivo devera ser
obrigatoriamente mantido, durante o funclonamen-
to das diversoes, em posigao que deixe o vao in-

teiramente livre.

Art. 1709 - Para estabelecimento’
das relagoes que tem como base o numero de pes-
soas, deve ser considerada:

a) - lotagao completa da sala,
quando as cadeiras ou assentos ao publico forem

fixos no pavimento;

b) - a estimativa de duas pesso-
as por metro quadrado, consideradas as areas li-
vres destinadas ao publico, em todas as ordens
de localidades da sala quando as cadeiras forex

livres .

Art. 1719 - Nas platgias ou sa-
las de espetaculos ou projegao, em geral, deve-
ra ser observado o seguinte:

a) - o piso inclinado a 3% a me-
nos,

b) - todas as portas de saidas se

-
rao encimadas pela inscrigao "SAIDA", suavemen-
te i1luminada, quando se apagarem as luzes da sa-
la, ¢ legivel a distancia;

¢) - planos e orquestras serao lo
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calizados em plano superior ao da plateia, em
posigao tal gue nao constituam obstaculo ao des
locamento do publico na diregao das portas de
salda e nao prejudiquem a visibilidade para es-
peclLadores;

d) - as cadeiras, quando consti
tuindo series, deverao satisfazer as segulintes'

condigoes:

1 - ser do tipo uniforme;

Il - ser de bragos;

ITI - ter assento basculante;

IV - ter dimensoes minimas de quarenta centi

metros (0.40m) de fundo, medidos no as-
sento, a quarenta e cinco centimetros '
(0.45m) de largura, medindo entre os

bragos, de eixo a eixo.
e} - cada série nao poderi con-
tar mais de quinze (15%) cadeiras, devendo ficar
isr.rcalado cntre as series um espago de passa-

gem, com um motro (1.00m), pelo menos, de lar-

f) - as series contiguas as pa-
redos terae, no maximo, oito (8) cadeiras. 0 es

pi¢e de passagem entre 2 filas consecutivas de

vadediras vwao sera inferior a  quarenta  centime
tros (0.50m), medidos horizontalmente, entre o
1 - - : . . T -
W no vwertical passando pelo ponto mais avanga
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do das cadeiras da fila de trds e o plano verti-
cal, passando pelo ponto mais recuado das cadei-
ras da fila da frente;

8) - o espago reservado para passa
gem entre duas filas consecutivas de cadeiras,
nas disposigoes escalonadas, podera ser reduzida
até o minimo de trinta centimetros (0.30m)

h) - em cada fila de cadeiras se-
rao dispostas travessas que sirvam de apoio para
os pés dos ocupantes das cadeiras da fila poste-

rior.

Art. 1729 - Nas casas de diversoes
publicas em geral, havera gabinete para "Toile-'
te" de senhores e instalagdes sanitarias de fa-
cil acesso, devidamente separadas para cada se-
xo de individuos, sendo a parte destinada aos ho

mens subdividida em latrinas e mictorios.

Art. 1639 - Para as salas de espe-
taculos, diversoes, confercncias. assembléias, au
ditorios, etc., quandc comportar nais de quinhe-
tas pessoas (500) nas diversas ordens de locali-
dades, podera a Prefeitura exigir instalagao du

ar condicionado.

Art. 1749 - As cacas de diversoes'
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em geral serao dotadas de instalagoes e aparelha

mento preventivo contra incendio.

Art. 1759 - Nac podera haver por
ta, ou outro qualquer vao de comunicacao inter
nd, entre as diversas dependencias de um estabe

lecimento de diversses publicas e as casas vizi

nhas.

Art. 1769 - Nos estabelecimentos
de diversoes, cuja instalagao tiver cardter per
manente, deverao ser postas em pratica as medi-
dus necessarias para que o ruido nao pertube o

SOSXEZ0 ¢ 0 repouso da vizinhanca.

Art. 1779 - A parques de diver
SOUS, CLrCos e outros estabelecimentos de diver
soes de permanencia proviséria, nao sera permi-

tido instalarem-se 4 menos de cem metros '

—

10.00m) de escolas, bibliotecas, hospitais, ca
=s de saude, asilos, etc. O mesmo se diz para
2 instalacao, em edificio ja existente, de di-

Vveriinentes ruidosos.

/7 - TEATROS

Art. 178 - 0s teatros, alem de
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outras disposigoes aplicaveis deste Codigo, aten

derao ainda as que vem mencionadas.

Art. 1799 - Havera separacao per-—
feita entre a platéia e a parte destinada aos ar
tistas, sem outras comunicagaes senao as indis-'
pensaveis ao servigo.

§ Unico - Estas comunicagoes e a
boca de cena serao munidas com dispositivos de
fechamentc feitos de material incombustivel, ca-
pazes de isolar completamente as duas partes do

teatro.

Art., 1809 - A parte destinada aos
artistas devera ter facil e direta comunicacao’

com a via puablica.

1819 - 0Os camarins teraoc a-
(5.00m°) e

serao dotados de dispositivos para renovagac de

Art.,

- - -
rea minima de cinco metros quadrados

ar, a juizo da Prefeitura, quando nao arejados

nem iluminados diretamente.

Art, 1829 - Qs escritorios da ad-

ministragao estarao sujeitos que, para os com-

partimentos de permanencia diurna, exige este Co

digo.
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Art. 1839 - 0g guarda-roupas e

05 dispositos de decoragao moveis, cenarios, etc.

quando nac situados em local independente de te

atro, serao construidos de material incombusti-

vel, em todos os seus vaos guarnecidos de fe-
chos também incombustiveis capazes de iscla-los

completamente, em caso de incendio.

§ Unico - Em caso algum esses
depositos poderao ser calocados abaixo do pal
co. -

Art. 1849 - 0 piso do palco po-
dera ser construido de madeira nas partes que

tenham de ser movels, mas sera de concreto arma

do nas paredes fixas.

8 - CINEMATOGRAFOS

Art. 1859 - Para os c1nematogra
fos, além das dlsp051§oes aplicaveis neste Codl

g0, serao obedecidas as seguintes:

" 2 * -
a) - as "cabines" de projegao,’
com dimensoes internas maximas de dois por

dols motros (2.00 x 2.00m), serao inteiramente'
counstruldas com material incombustivel e nao po
1, R o R
weraoe ter outras aberturas Senao uma porta, que

abhra de i a i
de dentro para fora, e, para cada maquina’
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de projecgaco dois visores (2) de dimensoes tao pe
quenas quanto possivel, uma para a projegac lumi
nosa e outro para controle dessa projegao;

‘ b) -~ a escada de acesso a '""cabine"
de projecao sera de material incombustivel, e
guarnecida de corrimao e colocada fora da passa-
gem do publico;

c) - o interior da cabine de proje
¢ao tera ventilagao suficiente, por meio de toma
das especials de corrente de ar;

d) - no interior da cabine ficarao
apenas as peliculas necessarias as sessoes de ca
da dia, colocadas em reciplientes especials incog
bustiveis, sempre fechado hermeticamente, salveo
0 estrito tempo de tirar e guardar as peliculas,

e) - as cabines de projecao e 0s
depositos de filmes serao munidos de extintores’
qu{micos de funcionamento automatico;

f) - a dist3ncia horizontal medi-
da entre o ponto mais avang¢ado da primeira fila
de cadeiras e a superficie destirada as proje-

coes, mao sera inferior a quatro metros (4.00m).

§ Unico - Durante as horas de fun-
cionamento do cinematcgrafos, os vaos de porta
que de®m para a via publica devem ser vedados'
simplesmente por mein de repositciros de panu

i . L8 - 1
quands nao seja possivel conserva-los completa-
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mente desembaragados, ficando terminantemente '
proibide que nelas se coloquem passadores ou
correntes, a fim de que o publico possa sair

sem embarag¢o, em casoc de necessidade.

9 - CIRCOS

Art. 1869 - A armagao de circos
de panc de lona depende da autorizaqao, e so po
dera ser permitida em determinados locais, a
juizo da Prefeltura.

§ Unico - Fica proibido a arma
cao de circos na vizinhaga de hospitais, casas
de sadude, asilos, internatos, escolas noturnas,

bibliotecas, pragas publicas, etc.

Art. 1879 - Os circos embora au
torizados, so poderao ser franqueados ao publi-
co depois de terem sido vistoriades por pessoa'
designada pelo Prefeito, sob pena de multa e

embargo do funcionario.

Art. 1889 - A autorizagao para
circos de pano sera concedida por prazo determi

nado.
e Art. 1899 - Aos circos permanen
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tes, construidos de materizl incombustivel, apli
car-se-~a, quando lhes caiba, o que diz este Codi
go sobre estabelecimentos de diversoes publicas,

teatros e cinematografos.
Art. 1909 - E terminantemente pro
ibida a construgao, mesmo provisoria, de <circos

de madeira.

10 - PARQUES DE DIVERSOES

Art. 1919 - Os parques de diver
soes, de primeira categoria, assim chamados o0s
que tiverem cardter definitivo, serao conmstrui-
dos inteiramente de material incombustfvel, 50
se tolerando madeira e outros materials combus-
tfveis, naquelas partes em que, para teatros e
cinematografos, tambem se tolera, e nas pegas de
maquinismo, ou aparelhos de diversces, que nao

puderem ser feitos de material incombustivel.

§ Unico - A construgac de par-
ques de diversoces de primeira categoria sera
permitida em determinados locais, a juizo da

Prefeitura e estarao sujeitos as disposigoes des

te Codigo.
Art. 1929 - Juntamente com Qs
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projetos de construgao dos parques de diversoes
de qualquer categoria, deverao ser apresentados
desenhos completos, de todos os maguinismos e a
parelhos de divertimentos, destinados a transpr
te e condugao de pessoas, além dos calculos e
graficos exigidos pela Prefeitura.

§ 19 - 0s parques de diver
soes, de qualquer categoria, so poderao ser
franqueados ao publico depois de vistoriados, em
todas as suas instalagoes, por uma comissao de
trés (3) engenheiros designados pelo Prefeito.

§ 29 - Novos aparelhos de
divertimento, por transporte com condugao de
pessoas, a serem instalados nos parques ja au-
torizados, ficam sujeitos 3 mesma exigencia.

§ 30 - A inobservancia do
disposto no presente artigo e seu paragrafo pri
meiro, motivara a imposigao de multa e proibi-

cao de funcionamento, para parques de diversoes.

Art. 1939 - Os parques de diver
soes de segunda categoria geralmente de constru
gao e instalacao provisoria so serao permitidas
a juizo da Prefeitura, em determinados locais.

§ 19 - A autorizagao de fun
clionamento dos parques referidos neste arti-

go sera por tempo determinado, a juizo da Pre-

w

.
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feitura.
§ 29 - Ao conceder a autori-

zagao, podera a Prefeitura estabelecer as res-
trigoes que julgar convenientes, no sentido de
assegurar a ordem e a moralidade dos diverti-'

mentos e o0 sossego da vizinhanca.

11 -  FABRICAS E OFICINAS

Art. 1949 - Em construgao de es-
tabelecimentos industriais, fabricas em geral e
oficinas, além das disposigoes deste Codigo que
lhe forem aplicaveis, e respeitada a legislagao'
federal sobre higiene industrial, sera observa-
do o seguinte:

a) - terao as salas de trabalho,
com area proporcional ao nimero de operarios, '
convenientemente iluminados e ventiladas por
meio de aberturas, para o exterior, cuja éreatq_
tal seja no minimo igual a um oitavo (1/8) da
superficie dos respectivos pisos;

b) -~ terao, em todas as salas
destinadas ao trabalho dos operarios, o pe-di-'

reito minimo de trés metros e cinquenta centime

tros (3.50m);

c) - terao instalagoes sanitari
as, separadas para cada SeX0, na proporgao de
110

Uma latrina para quinze (15) Pessoas, sendo a
Parte destinada aog homens constituida por la

trinas e mictorios;

d} - terio lavatorios com agua
torrente, separadas Para cada sexo, na propor-'
¢ac de um Para quinze (1/15) Pessoas;

e) - terao, anexo ao compartj-

Mmeénto dos lavabos de cada sexo, um comparti-

f) - terio os fornos, maguinas,
caldeiras, estufas, fogoes, forjas e quaisquer’
outros dispositivosg que-se produza e concentre'
calor, convenientemente dotados de isolamento,
térmico e afastados Pelo menos, de um metro
(1.00m) das paredes do edificio;

8) - terao depositos para com-
bustivel em local Convenientemente Preparado;
h) - terao instalacao e aparelha

mento contrg incendio,

Art. 1959 - og Projetos submeti
dos a aprovacio da Prefeitura, devem conter, a-
lem dag indicacoes relativas 3 construgao do
Predig o de suas dependencias, og informes que
wstram claramente 3 disposigao e o modo de ins

talagao dos diversos maquinismos.
-

.
«
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. . . '

§ Unico =~ Qs Projetos devem tambem

Ser acompanhados de um relatorio explicativo do
funcionamento da Inddstria e da natureza de

Seus produtos.

Art. 1969 - Ag chamines, de qual
quef espeécie, terao uma altura suficiente para
¢ fumo e a fuligem ou outros resfduos, que pos-
sam expelir, nao incomodem os vizinhos; e alép
disso, serao dotados de aparelhamento eficien
te para reduzir os efeitos deletérios originais
de funcionamento da industria.

§ 12 - Em caso de funciona-
mento nao satisfatorio destes equipamentos, po-
derao ser determinados modificagoes nos equipa-
mentos, a fim de diminuir esses efeitos.

§ 22 - No caso de nio serem'
Postas em pratica as Providencias exigidas pela
Prefeitura, ou ainda, no caso de nac darem as
mesmas providencias o resultado desejado, sera
efetuada uma vistoria POr engenheiros designa-"'
dos pela Prefeitura, ¢ diante do laudo por eles
apresentado, podera o prefeito determinar a in-

terdigcao do funcionamento da industria.

Art. 1979 - Nao sergi permitida’

construcao e funcionamento de indGstria incomo-
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do sua localizagao definida pa Segunda parte des

te Codigo - Normas de Urbanismo.

12 - FX%RICA DE PRODUTOS ALIMENTf&IOS,

FARMACEUTICOS, ACOUGUES, ETC,

Art. 199¢ - Nas padarias, con

feltarlas, fabrica de massas, de docesg e cu-—

tros produtos dlimenticiosg € bem assim nos labo

ra, alem dag disposicoes aplicaveis deste Codi-

BO, observado o Seguinte:

A) - As salas de manipulacao te
rao:
1 -~ as paredes Frevestidag'
até a altura de dois pe-
tros e cinquenta centime-"
tros (2.50m) com azulejos'
de coreg cléras;
2 - o0 piso revestido conp co
res claras, com ladrilhos

mosaicos oy material equi-
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valente liso, impermeavel e
resistente nao sendo admiti
do o simples cimentado.

3 - concordancia curva, nos
planos das paredes entre si
e com o teto e o piso;

4 - torneiras e ralos para
lavagem na proporgao de um
ralo para cem

(100.00m) quadrados de pi-

metros

sO.

B) - Além das instalagoes sanita
rias, lavatorios, compartimento para mudanga e
guarda roupa, nas condigoes indicadas para fa-
bricas em geral, terao banheiros com chuveiros
para os operarios na proporgao de um para quin
ze (1/15);

C) - nao podera ser levantada
construgao alguma diretamente sobre os fornos
das padarias e congéneres, devendo haver pelo
menos um metro (1.00m) de distancia entre es-
ses fornos e o teto, sendo essa distancia au-
mentada para um metro e cinquenta centime-'
tros (1.50m), pelo menos, no caso de haver pa-
vimento superposto aguole que existir o formo;

D) - devera haver distancia de
um metrc {(1.00m), pelo menos, entre os for-
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nos e as paredes do edificio ou dos edificios vi
zinhos.

E) ~ nas padarias, fabricas de
massas ou de doces, refinarias, etc., devera ha

-, . ’
ver deposito para as farinhas e os agucares, con

venientemente dispostos, com o piso e as pare-
des ladrilhadas e com os vaos protegidos por
meio de tela a prova de insetos;

F) - as padarias e o0s estabele-

cimentos conggneres com funcionamento noturno,
terao um compartimento satisfazendo todas as e-
xigencias deste Regulamento, relativas aos com-
partimentos de permanéncia noturna, que sir-
va de dormit3rios para operarios.

Art. 2009 - Os agougues serao
instalados em compartimentos com superficie mi-
nima de dezesseis metros quadrados (16.00m2) e
satisfazendo as seguintes condigoes:

a) - nao terao comunicagao in-
terna com outras partes da casa;

b) - terao portas de grades de
ferro que, permitindo o arejamento, impecam a
entrada de pequenos animais;

¢) - terao paredes revestidas de
azulejos brancos, ou de material equivalente, a

té a altura de dois metros (2.00m) sendo o res

L 2
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tante até o teto, pintado a Sleo, esmalte ou si

milar;

d) - terao os pisos revestidos de
ladrilhos de cores claras, com a inclinagao ne-
cessaria para o escoamento das aguas de lava-
gem;

e) - terao pia com torneira e ra-

lo, no piso, ligades a rede de esgotos.

13 -~ GARAGEM

Art. 2019 - As garagens para fins
comerciais, alem do que mandem outras disposi=-
goes aplicaveis deste Codigo, obrigatoriamente,
terao:

a) - construgao inteiramente de
material incombustivel, s0 se tolerando o em=
prego de material combustivel em caibros, ripas,
de cobertura e esquadrias;

b) - em toda a superficie cober-
ta, o pisc asfaltado ou revestido por uma <cama
da de dez centimetros (0.10m), pelo menos, de
concreto, ou por calgada de paralelepipedo, com
as juntas tcmadas com argamassa de cimento;

¢) - as paredes revestidas ate
dois metros (2.00m) de altura, de argamassa de

cimento, de ladrilhos ou azulejos;
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d) - a parte destinada a perma-
nencia de veiculos, inteiramente separadas das
demais dependencias - administracgao, depositos,
almoxarifado, ete., - por meio de paredes cons-
truidas de material incombustivel;

e) - pé-direito minimo de trés
metros (3.00m), a parte destinada a depdsito de
veicules, devendo satisfazer em tudo, nas de—-
mais dependéncias - administragao, depositos, o
ficinas, etc., as exigencias deste Codigo que
lhes forem aplicaveis;

f) - instalagoes sanitarias sub
divididas em latrinas e'mictdrios, separados pa
ra cada individuo, e bem assim, chuveiros para
banho, tudo na razao de uma latrina e um chuvei
ro para grupo de quinze pessoas (15) de perma-'
nencia efetiva na garagem;

g} - ralos em quantidade e situ
agao convenientes, para escoamento de aguas de
lavagem, que nao poderao, em caso algum, ser

descarregadas diretamente no logradouroc;

h) - instalagao conveniente con
tra incendios.

§ 19 - 0s depositos de es-
sencia para abastecimento de automdvel, serao

. iad - .
subterraneos, metalicos e dotados de bombas.

e § 29 - A frente das gara-
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gens devera ser ocupada por edificio que éatisfi
ga todas as exigencias deste Codigo, devendo ain
da, a parte destinada a garagem propriamente e
suas dependencias, ficar completamente isolada da
parte restante do edificio, por meio de pisos e
paredes de material incombustivel.

§ 32 - 0 terreno a frente das
garagens afastadas do alinhamento nao podera ser
ocupada por deposito de materiais, nem por
quaisquer construgoes em desacordo com as exi-
géncias deste Codigo em relacac ao logradouro,'
tolerando-se a instalagao, nesse terreno, de
postos de abastecimento, projetados e construi-'
dos de maneira que nao prejudiquem a estética do
local, observadas as disposigoes deste Codigo re

lativas ao assunto.

14 - POSTOS DE ABASTECIMENTO DE
VEICULOS

Art. 202 - Na construgao e no
funcionamente dos postos de abastecimento de ve-
Jculos, serao observadas as determinagoes cons-
tantes dos diversos artigos e paragrafos aqui
expressos, alem de todas as que lhe forem aplicé
veis, deste Codigo, e da legislagao em vigor so-

bre inflamaveis.
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§ Unico - O pedido da Prefeitum
de autorizagao para se construir um posto de a
bastecimento, sera instruido com um projeteo com
pleto das instalagoes, e uma clara exposigao dos

servigos a prestar.,

Art. 20392 - 0Os servigos destana
tureza so poderao ser instalados em predios de
um (1) pavimento, tolerando dois (2) pavimentos
quando o segundo for tambeém ocupade pela mesma
empresa.

- . - a -~
§ Unico - Os depositos de essen

- - g -~
cias combustiveis deverao ser subterraneos.

Art. 2049 - Os postos de abaste
cimento serao dotados de imnstalagao contra in-
cendio, e alem disso, de extintores portateis em
quantidade a colocagao convenientes, mantidos a
instalagao e os aparelhos em perfeitas e perma

nentes condicoes de funcionamento.

Art. 2059 - Nos postos de abas-

tecimento de veiculos, poderao ser instalados

svrviges de limpezas, lavagem e de lubrificagao
. - .

gvral dos wveivulos, observadas, perem, rigorosa

mente s sepulntes prescrigoes:

- a) - a limpeza devera ser feita
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por meio de aspirador ou entao em compartimentos
fechados, de modo que as poeiras nao possam ser
arrastadas pelas correntes de ar para fora do
mesmo compartimento;

b) - a lavagem sera feita em recin
to afastado do logradouro, no minime quatro me-
tros (4.00m) e dotado de canalizagoes que impe-
¢am as aguas de se acumularem no solo ou se es-
coarem para o logradouro, lang¢ando-se na canali-
zagao publica apropriada, através de caixas de
gordura ou de pogos munidos de crivo, de filtro
ou outro dispositive que retenha as graxas;

c) - a lubrificacao de veiculos por
meio de pulverizagao ou vaperizagao de qualquer
substancia, oleesa ou nao, sO podera ser feitaem
compartimento fechado e de modo aue a substdncia
pulverizada ou vaporizada nao seja arrastada pa-
ra o exterior, pelas correntes aereas.

§ Cnico - As disposigoes deste co-
digo serao extensivas as garagens comerciais e
outros estabelecimentes, onde s¢ realizem os ser
vigos em questao e as garagens narticulares ~de

mais de dois automoveis.
Art., 2069 - 0 raryamento de meios

fios e passeios dos logradouros., para acesso du

veiculos acs postos de abastecimento, nao podera
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interessar uma faixa de largura maior de cinquen
ta centimetros (0,50m) e sera feito de acordo
com o que determina o CAPITULO XVII deste Codi-
go.
' - - ..
§ Unico - Nac sera permitido o
rampamento de meios fios e passeios, nas curvas

das esquinas.

Art. 20792 - Nos postos de abas-
tecimento de velculos devera existir um compar-
timento, pelo menos, para abrigo dos empregados
e bem assim uma instalagao sanitaria, com latri
na, mictorio e lavatorio.

Art. 2089 - Quando num posto hou
ver servigo de lavagem ou de lubrificagao geral
de veiculos sera obrigatorio a existéncia de um
compartimento com chuveiro para banho dos empre

gados.

”~
15 - DEPOSITOS DE INFLAMAVEIS E
EXPLOSIVOS

Art. 2099 - A licenga para cons

trugao e instalagao de inflamaveis (depdsitos)
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depende de prévia aprovagao, pela Prefeitﬁra, do
projeto das respectivas obras.

§ 19 - A Prefeitura podera es
tabel ecer para cada caso especial as exigenci~-
as que entender necessarias para cercar a comns-
trugdo ou instalagao projetada e as propriedades
vizinhas das melhores condigoes de seguranga.

§ 29 - Os depositos de infla-
maveis, com todas as suas dependencias e anexos
inclusive oficinas, galpoes para armazenamento de
tambores, latas e outros recipientes, locais de
enchimento destes recipientes, escritorios, ca-
sas de residéncia de empregados etc., serao dota
dos de instalacao para combate ao fogo e de ex-
tintores portateis em quantidade e disposigao con
venientes, tudo em permanentes e perfeitas con
digoes de funcionamento.

§ 39 - Todas as dependencias’
e anexos dos depositos de inflamaveis serao cons
truidos de material incombustivel.

§ 49 - As casas de residénci-
a de empregados deverao ficar afastadas, de, pe-
lo menos, cem metros (100.00m), dos tanques - e
dos galpoes de armazenamento de inflamaveis.

§ 5¢ - Tambem para os depdsi
tos de explosivos, a Prefeitura estabelecera em

cada caso, as condigoces de seguranga, observando
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]

se o que manda o paragrafo segundo deste artigo
e guardada a maior dist@ncia possivel entre o]
local de armazenamento dos explosivos e as de
mais dependeéncias do depdsito. -

§ 69 - Aos depositos de in-
flamaveis e explosivos ja existentes, e aos que
venham a ser construidos, poderi impor a Prefei
tura, em qualquer tempo, exigéncias que lhes m;

Thorem as condigoes de seguranca.

16 - PISCINAS DE NATACAO

Art. 2109 - A construgac de pis
cinas depende de licenga da Prefeitura, e, alE;
de outras disposigoes aplicdveis deste Cddigo a
tendera as que constam dos paragrafos abaixo ej

numerados;

§ 12 - 0 requerimento de
licenga sera instruido com um projeto completo’
da piscina, das dependencias anexas, obrigatori
as ou nao, e também com uma explicacao refere;
te a ecxecugao de detalhes da obra, mostrando ;
fi¢l cumprimento das disposigoes deste Codigo.

§ 29 - As piscinas serao
projetadas ¢ construidas com observancia do se-

culnte:

a) - as paredes e o fundo imper
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meabilizados, serao tais que resistam, quando va
zia a piscina, a pressao de aguas do sub-solo e,
quando cheia, a pressac de sua agua, assegurada’
a nao infiltracao em qualquer dos sentidos;

b) - o revestimento branco do fun-
do, ladrilhos, azulejos ou ceramica, devera per-
mitir a perfeita visibilidade dele ou de algum'
CoOrpo submerso;

c) - as bordas serao elevadas aci-
ma do terreno circundante, para impedir que a-
guas transbordadas possam voltar ao interior da
piscina.

§ 32 - Salvo o caso expresso '
do paragrafo quinto, a agua das piscinas sera'
tratada por processo aprovado pela Prefeitura, se
ra filtrada em filtros rapidos de areia;

Entretanto, com autorizagao da Pre
feitura, pode dispensar-se dessa exigencia, a
piscina cujas aguas se renovem completamente, den
tro de um tempo maximo de dez horas (l0.oohs).

§ 49 - 0 documento comprovante
da dispensa (0itima parte do paragrafo anteri
or) sera afixado em quadro envidrado, nas proxi-
midades da piscina, ew lusar facil de ver, opara
o publico, e facil d¢ e¢xaminar, nara as autorida
des.

§ 59 - Nao estao sujeitas as
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disposigoes do presente artigo, as piscinas do-
miciliares, privativas de pessoas de casa ou de
convidados, e nunca facilitadas ao uso publico;

§ 6?2 - As piscinas deverao'
ser mantidas, permanentemente, em rigoroso esta
do de limpeza em todas as suas partes e depemﬁg
cias.

§ 79 - A remogao de detritos
submersos devera ser feita, pelo menos, uma vez
por dia, com aparelhamento especial de sucgaoc ou
Qutro processo que nao exija a entrada n'agua '
das pessoas encarregadas de limpeza.

§ 89 - A remogao de espuma e
outras materias que flutuam sera tambem realiza
da pelo menos uma vez por dia, nas mesmas condi
goes do paragrafo setimo.

§ 9¢ - Nas piscinas de ali
mentagao permanente (qualidade da agua garanti-
da por simples diluigao) a frequéncia maxima, '
num dado espago de tempo, esta na proporgao de
cinco (5) pessoas, para cada metro cubico {m3),
de agua limpa que entre na piscina, durante a-
quele tewpo.

E considerada agua limpa, para
efeito deste paragrafo, a agua do abastecimento
da cidade, bSom como a agua que, depois de fil-

Rragéo e vsterilagéo, voltar a alimentar a pis-
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cina e as provenientes de pogos artesianos.

§ 109 - A frequencia das pis-
cinas de alimentagao periddica, isto &, daque-'
las que forem periodicamente esgotadas para su-
bstituigao total da Zgua, sera, no intervalo de
suas desinfecgoes consecutivas, de duas pesso
as por metro cubico (m3) da capacidade da pisci-
na.

§ 119 - Podera a Prefeitura, em
qualquer ocasigao, inspecionar as piscinas e fis
calizar o seu funcionamento, exigindo a realiza-
gao de analises de tomada d'agua, em laboratdri-
os, correndo as despesas das pesquisas por conta
exclusiva do responsavel ou proprietario da pis
cina,

§ 129 - A Prefeitura fara expe
dir as intimagoes para o cumprimento das disposi
goes deste Codigo, relativas as piscinas marcan-
do o prazo conveniente, aplicando multa conforme
a gravidade da infragaoc e, até mesmo, determinan
do, quando necessario, pela falta de comprimento
das suas exigencias, a interdigao das piscinas e
suas instalagoes.

§ 139 - 0 desrespeito a inter
digao de uma piscina serda punido com as penalida
des correspondentes ao desrespeito a embargo de

obras.
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17 - COCHEIRAS, ESTABULOS, GALINHEI-
ROS E LAVADOUROS

Art. 2119 - Na zona urbana e de
expansao urbana, e fora dela, nas zonas de popu
lagao densa nao serao permitidas cocheiras.

§ 1?2 - 0s estabulos s& po-
derao ser construidos na zona rural, e em pon-

tos afastados da zona de expansao urbana.

Art. 2129Q - Sao terminantemente

proibidas pocilgas, nas zonas urbanas de expan

Art. 2139 - 0s galinheiros serao
instalados fora das habitacgdes e terao o solo
sob o poleiro, impermeabilizado, e com declivi-
dade necessaria ao escoamento das aguas de lava

gem,

Art. 2149 - Os tanques de lava-
gem, convenlientemente ligados a rede de esgotos,
svrao instalados em local arejado, coberto, com
0 solo revestido de material liso e impermeavel,
a@ fim c<v evitar a infiltragao e estagnacao das
5;\,1:1:;.

CAPITULO XII
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GALPOES E CASAS DE MADEIRA

Art. 2159 - Os galpoes so poderao
ser construidos em areas de fundo, de modo que
nao sejam visiveis dos logradouros, devendo fi-
car afastados do alinhamento e ocultos por ou-
tras construgoes.

§ 19 - Quando nao existirem'
construgaes que os ocultem, deverao ficar recua-
dos vinte metros (20.00m), pelo menos, sendo o-
brigatoria a construgao, bem acabada, de muro,
no alinhamento, com dois metros (2.50m) e meio
de altura.

§ 29 - As disposligoes ante-
riores nao se aplicam aos galpoes a serem cons-
truidos na zona rural ¢ em postos afastades da
zona de expansao urbana, onde apenas serd exigi-
do o recuo minimo de dez metros (10.00m) do a-

linhamento,

Art. 2169 - 0 pé-direito minimo’

. - o~ . -
dos galpces sera de tres metros ¢ meio (3.53Cm).

Art. 2179 - A counstrugao de ca-
sas de madeira so serz permitida na zona rurzl o
em pontos afastados da zona de expansao urbana.

: 1
Art. 21372 - As c¢asas de madeira,
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deverao satisfazer as condigoes seguintes:

a) - assentarem sobre embassamen
to de alvenaria de pedra, de concreto, ou de ma
terial equivalente;

b) - terem o pé-direito minimo
de dois metros e meio (2.50m).

c) - serem cobertas com material
ceramico, ou outro imcombustivel, a juizo da Pre
feitura;

d) - disporem de instalagao sa-
nitaria completa, devendo ser os pisos, nao so
desta, como da cozinha, revestidos de ladrilhos
ou material anélogo; .

e) - terem as paredes impermea-
bilizadas nos compartimentos destinados a co-
zinha e instalagao sanitariaj

f} - terem os condutores de ins
talag50 eletrica preservados por ductos ou pro-
tegao cquivalente;

g) - estarem recuados do ali-
niiamento da rua, devendo o espaco compreendido
sor bem tratado;

h) - distarem, no minimo, de
tros metros (3,00m), das outras divisas do ter
rene, ou cinco metros (5.00m), também no minimo,
dv qualgquer outra construgao;

i} - preencherem os requisitos'
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exigidos de iluminagao, ventilagao, superficie

- .
minima, etc.

Art. 2199 - Os projetos deverao'’
conter todas as especificacoes necessarias, in
clusive da estrutura, ou esqueleto da casa e

dimensoes das pegas principais.

CAPITULO XIII
VILAS

Art. 2209 - 0Os grupos de Thabita
goes denominadas vilas, deverao ocupar o inte
rior de terrenos cujas frentes, no alinhamento
das vias piblicas, estejam ocupadas por edifi-
cios ja construidos de acordo com as exigenci-

as deste Codigo.

Art. 2219 - As vilas so serao
permitidas na zona de expansao urbana, uma vez

obedecidas as prescrigoes deste Codigo.

Art. 2229 - As casas de vilas a-
presentarao fachada para a rua ou praga inter-
na, ambas exigidas obrigatoriamonte. A rua te-
ra a largura minima de dez metros (10.00m) e a

praga devera comportar uma circunferencia com
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raio de dez metros (10.00m).

Art. 2239 - A rua e praga inte-
rior deverao ser calgadas, iluminadas e drenadas
a custa do proprietario, desde que o logradouro
publico onde se situa a vila seja dotado des
tes beneficios; em caso contrario, tera o pro-
prietario as mesmas obrigagoes tao logo a muni-

cipalidade o dote dos beneficios acima.

Art. 2249 - Cabera ao proprieta
rio o Snus de manter o recinto interior perfei

tamente limpo.

Art. 2259 - O proprietario nao

podera construir grupos de duas (2) casas gemi-

nadas.
I
CAPITULO XIV
CASAS OPERARIAS DOS TIPOS "POPULAR"
E "ECONOMICO"
Art. 2269 - A construgao de pe-
quenas casas destinadas ao lar proprio, das

classes operarias, localizadas em pontos afas-

tados da zona de expansao urbana, constituidas'
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de um Gnico pavimento, de area nao superior a
sessenta metros (60.00m2), fica sujeita apenas
ao pagamento de alvara e isenta de quaisquer e-
molumentos e taxas.

§ 19 - Serao consideradas Ti-
po "EconOmico™, as construgoes de mais de sessen
ta metros quadrados (60.00m2) e setenta metros
quadrados (70.00m2), conforme disposigao do ar-
tigo 226.

§ 2¢ - A licenga, que nao po-
dera referir~se a mais de uma casa para cada pes
soa, sera concedida mediante requerimento, sendo
o projeto fornecido pela Prefeitura no caso de
se tratar de construgao do tipo popular, o qual
devera ser obedecido em todos os seus detalhes.

§ 3¢ - Cabera ao requerente a
presentar a planta de situagao do lote, na esca-

1z de 1:500 (um para quinhentos).

CAPITULO XV

LOTE EM CONDIQ@ES DE SER EDIFICADO

Art. 2279 - Para que seja permiti-
da a edificacao no lote e necessario que ele
preencha uma das seguintes condigoes:

a) - faga parte da subdivisao de
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terreno aprovada pela prefeitura;

b) - faga frente para logradou-
ro publico, apresentando, pelo menos dez me-
tros (10,00m) de testada.

§ 1?2 - O0s atuais terrenos '
construidos, cujos predios forem demolidos para
novas construgaes, sao considerados aceitos,quqk
quer que sejam suas dimensoes.

§ 29 - 0s atuais terrenos en
tre predios situados na zona urbana e na de ex
pansao urbana, sao também considerados aceitos'

com as dimensoes que tiverem.

Art. 2289 - Em cada lote de sub
divisao de terreno aprovada pela Prefeitura, so
sera permitida a construgao de um predio e res

pectivas dependencias.

Art. 2299 - Todo lote podera ser
subdividido em dois ou mais lotes desde que os
lotes resultantes possuam as condigoes minimas'
exiglidas pelas normas de urbanismo.

§ Unico - A planta do parcelamen
to devers ser apresentada em eséala de 1:100 e
em duas vias, a primeira das quais em papel <co
piativo, desenhada a nanquim, com dimensoes mi-
nimas de 20x30 cm.
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Art. 2309 - 0 desmembramenfo da
faixa, ou porgao do terreno, para incorporagao a
outro lote, esta sujeito tambem a aprovagao da
Prefeitura, e so sera aceito quando a parte res
tante compreender uma porggo que possa constitu-
ir lote autBnomo, observadas as caracteristicas

minimas de area de testada.

I3
CAPITULO XVvi

FECHAMENTO DOS TERRENOS

Art. 2319 - Os terrenos nao cons-
truidos, situados em logradouros publicos, pro-
vidos de calcamento, serao obrigatoriamente fe-
chados, nas respectivas testadas, por meio de
um muro convenientemente revestido e de bom as-

pecto.

§ Unico - Podera o muro a que se
refere o presente artigo ser de pequena altu-
ra (minima de um metro e oitenta centimetros) !
1.80m, cabendo neste caso ac proprietario, con-

servar o terreno limpo.

Art. 2329 - 0 fechamento dos ter

renos por meic de cercas vivas sera tolerado em

logradouros secundarios da zona de expansao ur-
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bana e na zona rural, desde que nelas niao sejam
utilizadas plantas de espinhos, como espinheiros
roseiras e outros.

§ 19 - A vegetagao devera'
sempre ser mantida em permanente bom estado e
convenientemente aparada, no alinhamento.

§ 29 - Pela falta de conser
vagao das cercas vivas fechando terrenos nao e-
dificados, podera a Prefeitura determinar a su-

bstituigao do sistema de fechamento por outro.

Art. 2339 - 0Os terrenos constru
idos serao fechados, no alinhamento do logra-'
dourc, por meio de gradil, balaustrada, ou cer-
ca viva, sem espinhos, permanentemente tratada e
aparada no alinhamento.

§ Unico - Pela inobservancia do
que dispoe o final deste artigo, podera a Pre-
feitura exigir, em qualquer tempo a substituicao

da cerca viva pelo gradil.

Art. 2349 - Para construgao de
muros de arrimo, podera a Prefeitura, antes de
conceder a licenga, exigir a apresentacgao de

calculos de resistencia e estabilidade.

CAPITULO XVII
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PASSEIOS

Art. 235¢ - E otrigatoria a cons-
trugao de passeios, em toda a testada dos terre-
nos localizados em logradouros 2rovidos de <cal-

¢amento efou meio fio,

Art. 2369 - As rampas destinadas a
entrada de veiculos, nao poderaoc interessar mais

de cinquenta centimetros (0,50m), no sentido de

largura dos passeios e teraoc a menor extensao pos

sivel.

Fd
§ Unico - E expressamente proibi

da a colocagao de cunha de terra, ou qualquer ou

tro objeto, nas sargetas para facilitar o acesso

de veiculos.

Art. 2379 - A construgao de ram-
pas nos passeios so0 sera permitida quando dela
nao resultar prejuizo para a arborizagao publi-
ca.

4 + - . -
§ Unico - A juizo da Prefeitura, po
- - . > -
rem, podera ser auturiz.da, ,:acdo possivel, a
transplantaggo de uma arvore para pequena dis-
tancia, correndo as despesas correspondentes por

conta do 1nteressado.
Art. 2389 - A Prefeitura, tendo em
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vista a natureza dos veiculos que tenham de tra
fegar pelas rampas e a intensidade do trifegqiﬂ
dicarz, em cada caso, a especie de calgamento '
que nelas deva ser adotado, bem comc em toda a

faixa do passeio interessada por esse trafego.

CAPITULO XVIII

AGUAS PLUVIAIS

Art. 2399 - Em qualquer edifica
gao, todo o terreno circundante sera convenien-
temente preparados para permitir o escoamento

das aguas pluviais.

Art. 2409 - Em todos os edifici
os construidos no alinhamentos de vias publicas,
as aguas pluviais dos telhados, balcoes e eira-
dos, nas fachadas sobre as ruas, serao conveni
entemente canalizadas, com o auxilio de auge-
rozes e condutores.

§ Unico - Os condutores, nas fa
chadas, sobre as vias publicas serac embutidos'
nas paredes, na parte inferior, em uma altura
minima de trés metros (3.00m), salvo se forem
construidos de ferro fundido, ou material de re

sistencia equivalente.
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Art. 2419 - Nao e permitida a li-
gagao direta dos condutores a rede de esgotos sa

nitarios.

ATt. 2429 - A secgao de vazao dos
algerozes e condutores sera proporcional a su-
perficie do telhado. A cada cinquenta metros qua
drados (50.00m2) de telhado devera corresponder,
'

no minimo, um condutor de setenta centimetros -

quadrados (0,70m2) da secgao de vazao.

Art. 2439 - As aguas pluviais se-
rao canalizadas por baixo dos passeios ate as
sargetas, nao sendo permitidas aberturas nos mu-

ros.

rd
CAPITULO XIX

NUMERACAO

Art. 2449 - A numeracgao dos pré-
dios e terrenos sera designada pela Prefeitura ,
- observara as regras ja estabelecidas para es-
s fim.
/., .
§ Unico - £ facultativa a coloca
¢do de placas artisticas com o numero designado,

- . -
que devera ser colocada em lugar visivel, no mu-
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ro do alinhamento, na fachada, nao podendo ser
colocada em ponto que fique a mais de dois me-
tros e meio (2.50m) acima do nivel de soleira de
alinhamento ou mais de dez meﬁros (10.00m) de

distancia do mesmo alinhamento.

Art. 2459 - A numeragao de um
préedio & obrigatoria; mas a numeragao de um ter
reno vago se faria a requerimento do proprietari

o e depois_que ele o tenha murado.

CAPfTULO XX

TAPUMES, ANDAIMES, MATERIAL NA VIA
PUBLICA

Art, 2469 - Nenhuma obra de de-
moligao poderad ser feita ao lado das vias publi
cas, sem que haja, em toda a frente de ataque,
um tapume provisorio, feito de material resis-'
tente e bem ajustado, ocupando, no maximo, meta
de do passeio, salvo casos especiais, a juizo
da Prefeitura.

§ ﬁnico - Na zona central, o ta
pume devera ter a altura de dois metros e meio
L]

2.50m) e nos demais casos, um metro e oitenta

centimetros (1.80m), no minimo.
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Art. 2479 - A colocagao desses ta
pumes, bem como a de andaimes, depende do respec
tivo alvara de construgao ou da licenga para de-

moligao.

Art. 2489 - 0Os andaimes deverao

ficar dentro do tapume.

Art. 2499 - 0s andaimes armados
com cavaletes ou escadas serao permitidos, quan
do usados para pequenos servigos, ate a altura
de cinco metros (5.00m) e forem providos de tra
vessas que os limitem, para impedir o transi-

to publico sob as pegas que os constituam.

Art. 2509 - Os andaimes nao de-
verao ter a largura superior a dois metros
(2.00m) e serao guarnecidos, em todas as faces

. . .y
externas, com fechamento perfeito, para imped1r

a queda de materiais e a propagagao do po.

Art. 2519 - Os andaimes nao po
dem danificar adrvores, ocultar aparelhos de ilu
minagao ou de outro servigo publico, placas de
nomenclaturas das ruas, etc.

Art. 2529 - Quando for necessaria
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a retirada de qualquer aparelho, referide no ar
tigo anterior, o interessado deverz pedir, nes

+ - g~ - b .
se sentido, providencias a Prefeitura.

Art. 2539 - Na hipotese previs
ta no artigo anterior, as placas de nomenclatu-
ra das ruas e as de numeragao serao fixadas nos
andaimes, em lugar visivel, enquanto durar a

construgao.

Art. 2549 - A remogao de andai
mes, tapumes e outros aparelhos de construgﬁodg
vera ser iniciada:

a) - no maximo, vinte e quatro
horas (24.hs) apos a terminagao das obras, de-
vendo a retirada ficar concluida dentro de cin-
co dias (5);

b) - no prazo maximo de cento e
vinte (120) dias, observadas as exigencias aci-

ma, no caso de paralizagao das obras.

Art. 2559 - Em casos excepcio-'
nais, a Prefeitura podera exigir projetos com-
pletecs de andaimes, com respectivos calculos re
sistencia e estabilidade.

Art. 2569 - Nenhum material de
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construgao ou entulho proveniente de demoligao,'
ou de abertura de valas, podera permanecer na

via publica.

Art., 2579 - Com a retirada dos
tapumes ¢ andaimes, deve ser feita completa e
geral, limpeza do logradouro publico, fronteiro'
a obra, removendo-se o entulho para o local con-
veniente, Esta limpeza sera executada dentro de
vinte e quatro horas (24), a contar da data da
terminagao das obras.

§ Onico - Deverao tambem ser fei-
tos, pelo construtor, os reparos dos estragos’

causados a via publica.

Art. 2589 - No caso do nao com-
primento das disposigoes anteriores, a Prefeitu-
ra mandara fazer os servigos, cobrando do cons-
trutor a importancia dos mesmos, acrescidas de

20% (vinte por cento).

Art. 2599 - Deverao ser sempre as
sinalados, durante a noite, com luz encarnada, 0s
tapumes e andaimes, contra os quais se possam’
chocar os transeuntes.

§ Unico - A mesma providencia se-

ra posta em pratica para assinalar quaisquer ser
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vigos na via publica.

’
CAPITULO XXI

PARTES COMPONENTES DAS CONSTRUQ@ES

1 - FUNDACOES

Art. 2609 - Sem préevio saneamen
to do solo, nenhum edificio podera construido
sobre terreno:

a) - umido e pantanoso;

b) - que haja servido de depasi
to de lixo; :

¢) - misturado com humo ou su-

-~ . - »
bstancia organica.

Art. 2619 - Em terreno umido se
ra empregado meios para evitar que a umidade su
ba ate o primeiro piso.

§ 6nico - Em caso de necessida-
de, sera feita a drenagem do terreno para depri

. — A
mir o nivel do lengol de agua subterraneo.

Art. 2629 - As fundagoes comuns
ou especiais, deverao ser projetadas e executa-

das de modo que fique perfeitamente assegurada
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a estabilidade da obra.

Art. 2639 - Os limites das cargas
sobre terrenos de fundagao, serao os seguintes:

a) - um meio (0,5) para os ater-
ros ou velhos depositos de entulho, ja sufcien
temente recalcados e consolidados;

b) - um (1) para os terrenos co-
muns;

¢) - dois (2) para os terrenos ar
gilo-arenoscs e secos;

d) - quatro (4) para os terrenos'
de excepcional qualidade, tais como areia, pi-
garra e cascalho;

e) vinte (20) para rocha viva.

§ 19 - Nos casos de cargas ex
céntricas, as pressoes de bordos ndo deverao ex
ceder de trés quartos (3/4) dos valores constan
tes do presente artigo.

§ 29 - Se houver davida em
relacao a resistencia do terreno, podera a Pre
feitura exigir sondagens e verificagoes lo-
cais por conta do construtor, utilizando-se os

resultados na execugao do projeto.

ATrt. 2649 - A Prefeitura podera e

xigir, conforme a constituigao do terreno, o em
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prego de estaqueamento em outro meio adequado pa

ra a sua consolidagao.

Art. 2659 - Os alicerces das edi
ficagoes, nos casos comuns serac executados de
acordo com as seguintes disposigoes:

a) - o material a empregar sera
pedra com argamassa conveniente ou concreto;

b) - a espessura dos alicercesdg
vera ser tal que distribua sobre o terreno pres
sao unitaria compativel com a natureza deste

c) - os ressaltos nao deverao ex
ceder, em largura, a respectiva altura;

d) - serao respaldados, antes de
iniciadas as paredes, por uma camada de material
impermeavel;

e) - a profundidade minima dos a
licerces, quando nao assentados sobre rocha, se-
ra de cinquenta centimetros (0,50m) abaixo do

terreno circundante.

2 - PAREDES

Arc. 2669 - Nos edificios comuns
ate dois (2) pavimentos as paredes externas se-
rao de um tijolo, no minimo.

Art. 2679 - Os arces, ou vigas,
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das aberturas deverao ser estabelecidos de modo
compativel com o material e devem resistir as
cargas das pecgas das coberturas, dos barrotes,’

etc.

Art. 2689 - As paredes internas
ou divisoces poderao ser de meio (1/2) ou um

quarto (1/4) de tijolo.

Art. 2699 - As paredes externas
das pequenas moradias, na zona de expansao urba
na, e as paredes dos corpos secundarios e das
dependéncias de um s6 pavimento, poderac ter es

pessura de meio (1/2) tijolo.

Art. 2709 - Tratando—-se de estru-
tura de concreto armado, as paredes de enchimen
to nao ficam sujeitas aos limites de espessura'’

estabelecidas nos artigos anteriores.

Art. 2719 =~ No caso de constru
goes de mais de dois (2) pavimentos, ou destina
das a fins especiais, como fabricas, armazéens,'
oficinas, casas de diversoes, etc., onde se
possam manifestar efeitos de sobrecargas espe-
ciais, esforgos, repetidos e vibragoes as espes

suras das paredes serao calculadas de modo que
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.garantam a perfeita estabilidade e seguranga do

edificio, admitidas tais hipoteses.

Art. 2729 - Todas as paredes das
edificagoes serao revestidas, externa e interna
mente, de embogo e reboco, feitos com argamassa
apropriada.

§ 1?2 - 0 revestimento se-
ra dispensado, quando o estilo exigir material
aparente, que possa dispensar essa medida.

§ 29 - Quando as paredes fi
carem Com o paramento externc em contato com o
terreno circundante, deverao apresentar o reves

timento externo impermeavel.

Art. 2739 - Desde que nao seja
exigida a ipermeabilizagao das paredes, serao a
dmitidas divisoces de madeira, formando comparti
mentos de uso diurno, como sejam escritorios e
consultorios e, se atingirem o teto, c¢ada wuma
das subdivisoes devera satisfazer as condigoes
de iluminagao, ventilagao e superficie minima,
exigidas por este Codigo.

§ 19 - Se as divisoes a
que se refere o artigo anterior nao atingirem o
teto, ficando, livre na parte superior, um ter
co (1/3), pelo menos, de pe direito, nao sera
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necessario que os compartimentos resultantes da
subdivisao satisfagam ds condig¢oes indicadas no
citado artigo.

§ 29 - Em caso algum, poderac
ser construidos forros na altura das divisoes,

devendo estas ser envernizadas ou pintadas.

Art. 2749 - As divisoes de madei-
ra a que se refere o artigo anterior, nao podem
ser construidas para a formagao dos compartimen

~ ]
tos de permanencia noturna, que se trate de ha-

bitagoes particulares ou coletivas.

3 - PISOS

Art. 2759 - A edificagao acima dos
alicerces ficara separada do solo, em toda a su-
perficie por uma camada isolante de concreto
1.3.6 (pelo menos de dez centimetros (0.10m) de
espessura.

§ Unico - A Prefeitura podera per-
mitir que a camada de impermeabilizacao seja
constituida de calgamento de pedra conveniente-'

mente rejuntada.

Art. 2769 - 0O terreno em torno das

edificacoes e justos as paredes sera revestido
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numa faixa de setenta centimetros (0.70m) de lar
gura, com material impermeavel e resistente for
mando a calgada.

§ Unico -~ Em torno das dependen
cias a calgada podera ter a largura de meio me
tro (0,50m).

Art. 2779 - Os pisos, nos edifl
cios de mais de dois (2) pavimentos serao incom

bustiveis.

Art. 2789 - Serao incombustiveis
0s pisos dos pavimentos passadigos, galerias, °'
etc., dos edificios ocupados por estabelecimen-
tos comerciais e industriais, hospitais, casas
de diversoes, sociedades, clubes, habitagoes co

letivas, depositos, etec.

Art. 2799 - Os pisos serao con-
venientemente revestidos com material adequado,
segundo o caso e as prescrigoes deste Codigo.

§ Jnico - 0 material de revesti
mento devera ser aplicado de modo a nio ficarem

espacos vazilios.
p

4 - COBERTURAS
Art. 2809 - Na cobertura dos e-
]
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dificios deverao ser empregados materiais imper
meaveis e imputreciveis, de reduzida condutibi-
lidade calorica, incombustiveis e capazes de re
sistir a agao dos agentes atmosféricos.

§ Unico - Em se tratando de cons-
trugao provisoria, nao destinada a habitagao,'
podera ser admitido o emprego de materiais que

possuam maior condutibilidade calorica.

Art. 2819 - A cobertura dos edifi
cios a serem construidos devera ser conveniente
mente impermeabilizados, quando construida por
laje de concreto e em todos os casos em que o
material empregado nao seja, pela sua propriana

tureza, consideradc impermeavel.

CAPITULO XXII

MATERIAIS DE CONSTRUGAO

Art. 2829 - 0Os materiais a serem
empregados nas construgaes deverao de de quali-
dade apropriada ao fim a que se destinam e isen
tos de imperfeigoes que possam diminuir-lhes a

resistencia e a duragao.

Art. 2839 - A Prefeitura reserva

150

se 0 direito de impedir o emprego de qualquer ma
téerial que julg i opri z €nci

q julzar improprio, e em consequ@ncia,
o de exigir ¢ seu exame e expensas do construtor

ou do proprietario.

CAPITULO XXTIII

INICIO, ANDAMENTO E CONCLUSAOQ DAS

OBRAS - DEMOLICOES

Art. 2849 - Nenhuma obra pode
ser iniciada sem que o construtor responsavel,
tenha enviado a Prefeitura, com pelo menos vin-
te e quatro (24) horas desantecedgncia, a res-

pectiva comunicagao de inicio.

Art. 2859 - A responsabilidade’
do construtor perante a Prefeitura, comega na

data da comunicagao de inicio da construgio.

Art. 2869 - Se, no decorrer da
obra, qui ser o construtor isentar-se da sua res
ponsabilidade, devera, em comunicagao a Prefei-
tura, declarar o seu intento, aceitando-o a Fis
calizacao, caso nao verifique nenhuma infragao'

na obra.

§ 12 - 0 encarregado da
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vistoria, quando verificar que o pedido do cons
trutor pode ser atendido, intimars o proprie-
tario a apresentar, dentro do prazo de tres
(3) dias, novo construtor responsavel, o qual
devera enviar a Prefeitura uma comunicagao a
respeito.

§ 29 - 0s dois construtores, o
que se isenta e o que assume a responsabilidade
da obra, poderao fazer uma so comunicagao, tra-
zendo as assinaturas de ambos e ado proprietari

.

Art. 2879 - 0 Alvara e o projeto
- - . - - - -~ [ ]
aprovado deverao ser acessiveis a fiscalizagao

da Prefeitura, durante as horas de trabalho.

Art. 2889 - As obras deverao ser
executadas de acordo com o projeto aprovado nos
seus elementos geometricos essenciais.

§ 19 - Consideram-se elemen-
tos geometricos essenciais na construgao dos e-

dificios, os seguintes:

a) - a altura do edificio;
b) - os pes-direitos;
c) - a espessura das paredes, as

seccoes de vigas, pilares e colunas;

d) - a area dos pavimentos e com
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partimentos;

e) - as dimensoes das areas e
passagens;

f) - a posigao das paredes ex
ternas;

g) - a area e forma da cobertu
ra;

h) - a posigao e as dimensoces

dos vaos externos;

i) - as dimensoes das salienci-

§ 29 - As alteragoes que
tiverem de ser feitas em uma obra licenciada, sem
modificagao de qualquer dos elementos geometri-
cos essenciais, serao permitidas, desde que nao
desobedecam as determinagoes deste Codigo e que
seja feita, antes do inicio das mesmas altera-'
coes uma comunicagao escrita a Prefeitura. Nes-
ta serac discriminadas, por menor, as altera-

goes que tiverem de ser feitas.

Art. 289¢ - Terminada a constru
¢ao ou reconstrucao de qualquer predio, o respe
ctivo construtor dara aviso por escrito a Pre-
feitura, acompanhado do procjeto e da chave a
fim de gque esta mande examinar o predio e veri-
ficar se fol executado de acordo com © projeto
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¢ se foram observadas as prescrigoes deste Cadi
go.
, 3 -

§ Unico - Na falta de aviso do
construtor, e uma vez terminada a construgao, po
dera o proprietario enviar a Prefeitura a comu
nicagao de conclusao da obra, acompanhada da

planta e das chaves, para os fins do artigo an-

terior.

Art. 2909 - A vistoria dever3 ser
efetuada no prazo peremptorio de tr@s (3) dias,
@ contar da data de aviso do construtor ou da
comunicagao do proprietario.

§ 19 - Se a vistoria nao for
feita dentro desse prazo, considerar-se-3a a
obra aprovada, podendo o predio ser habitado, o
cupado ou utilizado pelo proprietario.

§ 29 - Antes de ser feita a
vistoria de que trata esse artigo, nao sera per
mitida a habitagao, ocupagac ou utilizacao do
predio, sob pena de multa e outras exigéncias re
gulamentares.

§ 30 - Sera permitida a ins-
talagao de miaquinas, balcoes, armirios e prate-'
leiras nos prédios destinados a estabelecimen-"
tos industriais e comercials, sem que possam,en

tretanto, funcionar antes da vistoria.
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Art. 2919 - Serz concedida bai
Xa da construgao nos seguintes casos:

a) -~ quando se tratar de pre-
dios com mais de dois (2) pavimentos, em que po
dera ser concedida baixa de construgao, por par
te, a2 medida que estas se concluirem;

b) - quando se tratar de predio
composto de parte comercial e parte residencial
e puder, uma, ser utilizada independentemente da
outra;

c) - quando se tratar de mais de

um prédio construido no mesmo lote.

Art. 2929 - Concluida a constru
gao, e concedida a baixa, nao podera o proprie-
tario mudar o seu destino sem a previa licenga
da Prefeitura sob pena de multa e interdigao.

§ 12 ~ SO0 sera permitida a
mudanga parcial ou total do destino de qual quer
construgao quando isto nao contrariar as dispo-
sigoes deste Codigo.

§ 29 - A licenga para mu-
danga de destino pedida em requerimento instrul
do com a planta do predio, sera concedida por

alvara, depois de verificada a regularidade.
Art. 2939 - No caso de se veri-
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ficar a paralizagao de uma obra por mais de 120
(cento e vinte) dias, devera ser feito o fecha
mento do terreno no alinhamento do logradouro,'
por meio de muro dotado de portao de entrada, o
bservado o que exige este Cddigo para o fecha-'
mento de terreno, na zona respectiva.

§ 19 - Tratando-se de cons-—
trugao no alinhamento, um dos vaos abertos so-
bre o logradouro devera ser guarnecido com por-
ta para permitir o acesso ao interior da comns-
trugao, devendo ser todos os outros vaos .que
deitarem para o logradourc, fechados com alve-
naria.

§ 2¢ - No caso de continuar pa
ralisada a obra depois de decorridos mais de
sessenta dias (60), sera feito pela fiscaliza-'
cio de obras um exame no local, a fim de verifi
car se a mesma construgao oferece perigo e to-
mar as providencias que forem convenientes.

§ 3¢ - Esse exame sera Trepe-
tido sempre que julgado necessario, enguanto du

rar a paralisagao da obra.

Art. 2949 - A demoligao de qual-
quer construgao, excetuados apenas Os WMuros de
fechamento, ate trés metros (3.00m) de altura,'

s6 podera ser executada mediante licenga da Pre
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feitura e pagamento da respectiva taxa.

§ 1?9 - Tratando-se de edi
ficio com mais de dois (2) pavimentos ou de qual
quer construgao que tenha mais de oito me t T o8
(8.00m) de altura, a demoligao sd podera ser e-
fetuada, sob a responsabilidade de profissional
registrado na Prefeitura.

§ 29 - No requerimento em
que for pedido a licenga para a demoligao com
preendida do paragrafo anterior, sera declarado
o nome do profissional responsavel, o qual deve
ra assinar o mesmo requerimento juntamente com

o proprietarioc ou seu representante legal.

Art. 2959 - Exceto no caso de
perigo iminente, niaoc se procedera a demoligao de
predio no alinhamento, sem tampamento rente

correspondente a fachada.

Art. 2969 - Em qualquer demoli
cao, o profissional responsavel ou o proprieta-
rio, conforme o caso, pora em pratica todas as
medidas necessarias e possiveis para garantir a
seguranca dos operarios do publico, das benfeito
rias dos logradouros e das propriedades vizinhas

e bem assim, para impedir o levantamentc do po,

molhando os entulhos e fazendo a irrigagao do
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logradouro publico, que devera também ser varri
do quando possivel.

§ Onico - A prefeitura podera, sem
pre que julgar conveniente, principalmente nos
logradouros da zona central, estabelecer horas,
mesmo a noite, dentro das quais uma demoligao de

ve ser feita.

CAPITULO XXIV

PENALIDADES

Art. 2979 - As infracoes deste Co-
digo serao punidas com as seguintes penas:

a) - multa de meio (0,3) a quatro
(4) salarios minimos;

b) - embargo da obra;

¢) - interdigao do predio ou depen
dencias;

d) - demoligao.

Art. 2989 - Considera-se reincin-
déncia para duplicagao da multa outra infragao
da mesma natureza, pela mesma pessoa, ainda que

em obra diversa.

Art. 2999 - A multa nao impedira
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qualquer das outras penas se cabivel, constituin
do, ao invés, caso de nova, a desobediencia ao

embargo, interdigao ou ordem para demoligao.

1 - MULTA

Art. 3009 - A multa sera impos
ta pelo funcionario competente mediante auto la
vrado pelo fiscal, que apenas verificara a fal-

ta cometida, respondendo pela verificagio.

Art. 3019 - Na imposigao da mul

ta, e para gradua-la, ter-se-a em vista:

a) - a maior ou menor gravidade
da infracgao;

b) - as suas circunstancias;

¢) - os antecedentes do infra

tor, com relagao ao regulamento.

Art. 3029 - Imposta a multa se
ra o infrator convidado, por aviso do expediente
da Prefeitura a efetuar o seu reconhecimento a-
migavel, dentro de dez (10) dias, findos os
quais, se nao atender, far-se-a o processo admi

nistrativo para a cobranga judicial.

2 - EMBARGO
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Art. 3039 - A obra em andamento
sera embargada:

a) - se estiver sendo executada,'
sem o alvara de liceng¢a nos casos em que neces-
sario;

b) - se for desrespeitado o respe
ctivo projeto em alguns dos seus elementos es-
senciais;

¢) - se nao forem observadas as
notas de alinhamento ou nivelamento, ou execu-'
cac se iniciar sem elas;

d) - se for comegada sem a Tes—
ponsabilidade de profissicnal registrado na Pre
feitura;

e) - se estiver em risco a sua es
‘tabilidade, com perigo para o publico ou para o

pessoal que a constroi.

Art. 3049 - Ocervendo algum dos
casos acima, o encarregado de fiscalizaqéo, de
pois de lavrado o auto para imposicac de multa,
se couber, fara o embargo provisorio da obra,'
por simples comunicagao escrita ao construtor,'
dando imediata ciencia do mesmo & autoridade’

superior.

Art. 3059 - Verificada, por esta

a procedencia do embargo dar-lhe-a carater defi
nitivo, em auto que mandara lavrar, no qual fa-
ra constar as providencias que exige para que
a obra possa continuar cominando a multa de dois

— - - . . -~
(2) salarios minimos para o caso de desobedien

cia.

Art. 3069 - 0 auto sera leva-
do ao conhecimento do infrator para que o assi-
ne, e,se recusar a 1issq ou nac for encontrado pu-.
blicar-se—-a em resumo no expediente da Prefei-
tura, seguindo-se o processo administrativo e a

agao cominatoria para a suspensao da obra.

Art. 3079 - 0 embargo so0 sera le
vantado depois de cumpridas as exigéncias cons

tantes do auto.

Art. 308¢ - Se ao embargo, de-
ver segulr—-se a demoligao, total ou parcial, da
obra, ou se, em tratando de risco parecer pos-
sivel evita-lo, far-se-a previa vistoria da mes

ma forma adiante estabelecida.

3 - INTERDIGAO

Art. 3099 - 0 predio, ou gqual-
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quer das suas dependéncias, podera ser interdi-
tado, com impedimento de sua ocupagao, nos se-
guintes casos:

a) - se for utilizado para fim di
verso do considerado no respectivo projeto, ve-
rificado o fato por dois (2) fiscais;

b) - se o proprietario nao fizer
no prazo que lhe for fixado, os consertos ou re
paros reclamados pelo morador e julgados neces-—
sarios a sua seguranga, em inspegao procedida’

pela Prefeitura.

Art. 3109 - A inspecao sera fei-
ta sumariamente por dois (2) engenheiros desig-
nados pelo Prefeito, com intimagao do proprieta
rio ou seu representante e a requerimento do mo
rador, ao qual cabera a remuneracgao aos enge
nheiros.

/ - .. - .

§ Unico - Nao constituira motivo

de interdigdo a exigencia pelo morador, de coi-

sas que o prédio nao tinha quando o ocupou.

Art. 3119 - Resolvida a interdi-'
¢ao, lavrar-se-a o auto, do qual constara a ra
z3o dela e o prazo para que o proprietario cum
pra a intimagao, sob pena de multa de dois (2)

salarios minimos.
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§ Unico - Tratando-se de mudan-
¢a de destinagao do predio ou de dependencia a-
lugada esse prazo nao sera inferior a trinta

(30) dias nem superior a noventa (90) dias.

Art. 3129 - Se o proprietario ou
seu representante nao gquiser assinar o auto, ou
nao for encontrado, publicar-se-a em resumo no
expediente da Prefeitura, seguindo-se o proces

s0o administrativo.

4 - DEMOLIGAO

Art. 3139 - A demoligao, total
ou parcial, sera imposta nos seguintes casos:
a) - construgao clandestina, en
tendendo-se por tal a que for feita sem previa'
aprovacao do projeto ou sem alvara de licenga;
b) - construgao feita sem obser
vancia do alinhamento ou nivelamento fornecido'
sem as respectivas notas, ou com desrespeito da
planta aprovada nos seus elementos essenciais;
¢) - obra julgada em risco, quan
do o proprietario nao quiser tomar providencias
que a Prefeitura sugerir para a sua seguranga;
d) - construgaoc gque ameace ruir
e que o proprietario nao queira desmanchar ou
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proprietario serao entregues mediante recibo e
se nao for encontrado ou recusar recebe-los, se-
raofpublicadas €em resumo por trés vezes no expe-
diente da Prefeitura;

VI - no caso de ruina iminente, a
vistoria sera feita logo, dispensando-se a pre-
senga do proprietario se nao puder ser encontra-
do de pronto, levando-se ao conhecimento do Pre-
feito as conclusces de laudo, para que ordene a

agao demolitdria.

Art. 3179 - Intimado o proprietari
o do resultado da vistoria seguir-se-a o proces—
so administrativo, passando-se a agao demolitori

a se nao forem cumpridas as decisoes do laudo.

5 = RECURSO0S

Art. 3189 - As intimagoes para cum

primento do regulamento serao sempre feitas por

escrito, e contra elas poderac os interessades re

clamar dentro de quarenta e oito (48) noras, pe-

rante a autoridade superior.

Art. 31992 - Tratando-se de penali-
dade, podera o interessado, dispensando o pro-

cesso administrativo, recerrer, para o Prefeito,
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oferecendo as razoes de seu recurso.

§ Unico - Esse recurso sera in
terposto dentro de cinco (5) dias por simples pe
tigao ao Prefeito e em se tratando de multa, me

diante previo deposito da mesma.

Art. 3209 - Desobedecendo aos
autos e intimagoes, pode frustar o regulamento'’
ou tornar mais dificil a sua execugao, represen
tagao imediatamente ao Prefeito sobre a urgéncia

da providencia judicial.

Art. 3219 - Revogam-se as dispo

si¢oes em contrario.

Art. 3229 - Este Codigo entrara

em vigor na data de sua publicagao.

Prefeitura Municipal de Campos Altoes, em 13 de

Agosto de 1984
Geraldo Barbosa Leao
Prefeito Municipal
Hélio Climpio da Paixao

Secretario Administrativo - Substo.
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